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Introduccion sobre ZKTeco

/KTeco es una empresa multinacional especializada en la produccién y el desarrollo de una gran
variedad de soluciones, entre ellas de control de acceso, registro de la asistencia, tornos y barreras,
sistemas CCTV, detectores de metales, sistemas de inspeccion mediante rayos X, y soluciones de
seguridad y modulos biométricos y RFID integrados.

Desde 1998 los fundadores de ZKTeco Co., Limited (ZKTeco) han dedicado todos sus esfuerzos
a la investigacion y el desarrollo independientes de algoritmos de verificacion biométrica y
la produccion de un kit de desarrollo de software (SDK) para la verificacion biométrica, que
inicialmente se aplicd de forma generalizada en los campos de la seguridad de los ordenadores
personales y la autenticacion de la identidad. Gracias a la mejora continua del desarrollo y las
numerosas aplicaciones que existen en el mercado, el equipo ha creado gradualmente un ecosistema
para la autenticacion de identidades vy la seguridad inteligente, que se basa en técnicas de verificacion
biométrica. Los productos de ZKTeco, uno de los pioneros en el ambito la tecnologia multibiométrica y
RFID, estan presentes en todo el mundo y cuentan con mas de 180 millones de usuarios a nivel global,
y continuamos creciendo...

Con una presencia de mas de 20 anos en el mercado mundial, ZKTeco goza de un equipo altamente
cualificado compuesto por mas de 3500 empleados en todo el mundo y centros de produccion que,
junto con sus departamentos de [+D e ingenierfa, garantizan la produccién integra a nivel interno de
todos los componentes de su hardware, firmware y software. ZKTeco cuenta con distintos centros de
I+D, disefio e innovacién en Silicon Valley, Europa, Corea del Sur, Xiamen, Dalian, Shenzhen, Hangzhou,
etc., y sus canales de venta y redes de servicios se extienden por todo el mundo.

A comienzos del aflo 2010, ZKTeco, la sede central europea de ZKTeco abrid sus puertas en Madrid con
el fin de ofrecer a los socios y distribuidores europeos los mejores servicios y soluciones posibles a su
alcance. A través de sus centros propios de |+D, técnicos, financieros, comerciales y de almacenamiento,
ZKTeco Europa ofrece a sus clientes asistencia técnica integral en todo el continente para ampliar
sus horizontes, abrir nuevos mercados y poner de manifiesto que ZKTeco es una marca lider de
tecnologia de control de acceso y registro de la asistencia en Europa. Actualmente ZKTeco Europa
cuenta con oficinas en Espana, Irlanda, Italia y Alemania.



Nuestra tecnologia principal

La tecnologia de verificacion Bio4 HybridBio
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Puntos fuertes de ZKTeco
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Al

Mas de 300

empleados internacionales

@)

(({@\

Mas de 1000 empleados

Mas de 500
consultores técnicos

Q Sucursales
Q Q O + 2 en todo el mundo
Q
Q Q Q |
Q Ferias
< Q ¢ © Oooo + 3 en todo el mundo
Q Q o Q
Q Q |
Q Clientes
oo o + 3 5 OO suscritos
en todo el
mundo

Alianzas de ZKTeco

zigbee alliance member :':0 {»cBA W PsIA SAc/chczmo NITS/SC37




Principales areas de negocio

Soluciones en la nube
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facial discretas

Soluciones
de videovigilancia Soluciones RFID

Soluciones de analisis
de datos faciales

Soluciones
de cerradura inteligentes

Inspecciones
de seguridad urbanas

Soluciones de
verificacion biométrica

Soluciones de tarjeta
i con verificacion
biométrica inteligente
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Serie Green Label

- Procesador de cuatro nucleos
- Mayor velocidad de computacion
- Memoria ultragrande

- Mayor capacidad
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(1) ZKBioSecurity

Solucion de seguridad biométrica todo en uno
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Personal Acceso Asistencia Ascensor Hotel Aparcamiento  Video

ZKBiosecurity, una plataforma de seguridad “todo en uno” desarrollada por ZKTeco, ahora estd mdas optimizada y es
mas profesional. Esta plataforma alberga unas funciones de seguridad inmejorables como el registro en linea median-
te huella dactilar, el registro con cédigos QR, la comunicacion cifrada HTTPS y la incorporacion de una pantalla LCD en
los halls que muestra los registros de los eventos de acceso en tiempo real. Asimismo, cuenta con el modulo de regis-
tro de la asistencia que se ha introducido recientemente y que incorpora anuncios y permite gestionar el flujo de apro-
bacion, ademas de funciones avanzadas de control de acceso para dispositivos auténomos de la serie Green Label, etc.
También es totalmente compatible con el sensor de huellas dactilares SilkiID, que cuenta con la Certificacion FBI
(PIVO7100), y la serie Green Label Premium, admite formatos de tarjeta flexibles de hasta 66 bits y puede utilizar-
se con el FD1043V (el dispositivo de reconocimiento facial en luz visible). La plataforma ZKBioSecurity puede utilizarse
en proyectos de distinto alcance con soluciones multibiométricas e integradas para incrementar el nivel de seguridad de los
usuarios.
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Notificaciones por
correo electrénico

=

Cl

Reconocimiento facial

Aplicacion movil
con luz

o |0

Compatible con el dispositivo de reconocimiento facial en luz visible.

online de huellas dactilares, comunicacion HTTPS, etc.

La aplicacién ZKBioSecurity 2.0 es compatible con los médulos de acceso, aparcamiento, visitantes y re
asistencia.

el control mediante tarjeta.

Compatible con la pantalla LCD del hall para la visualizacién en tiempo real de los registros de eventos.

Permite configurar el dispositivo GL como lector del panel.

Incorporacion del nuevo flujo de trabajo de aprobacion para el médulo de registro de la asistencia.

Compatible con el OCR Acuant.

Funcion de copia

Solucién de seguridad ‘n Plataforma basada ) -
(@ oMt ca todo en uno ‘U oo AUTO) | de seguridad automética

Ajustes de zona horaria
para el botén de salida
y la entrada aux.
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Firmware GL mejorado, incorporacién de nuevas funciones de acceso como la compatibilidad con el registro

gistro de la

Ofrece la solucion de tarjetas Desfire. Compatibilidad del controlador GL vy los dispositivos autdnomos con Desfire y



Una plataforma "todo en uno" para la gestion
de la seguridad biométrica basada en la web.
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Solucion de gestion de
aparcamientos ZKBioSecurity

Cada vez existen mds aparcamientos y zonas de gestion de
vehiculos que estdn comenzando a utilizar productos de re-
conocimiento de matriculas (LPR) y productos de frecuencia
ultraalta (UHF) que proporcionan una experiencia al usuario
mas comoda. Gracias a que para el uso de los productos de
LPR no se requieren tarjetas de aparcamiento, la tecnologia
de reconocimiento automatico de matriculas permite que
los vehiculos accedan a los aparcamientos de forma rapida.
De este modo, la solucion UHF ayudara a reducir la incomo-
didad de perforar la tarjeta, que resulta mucho mas util para
la aplicacion de vehiculos fijos.

) L ector UHF

‘ Q;,t’,,”

Sistema de gestion de hoteles ZKBioSecurity

El Sistema de gestion de hoteles ZKBioSecurity se ha disefiado especialmente para satisfacer las necesidades de los hote-
les de pequefo y mediano tamano, ofrece una seguridad méaxima, un estilo Unico y bajos costes de operacion. Ademas,
permite contar con un control de acceso y una gestion del sistema integrales, y ofrece una instalacién facil con tan solo
un clic.

« Solucion de gestion de hoteles multiubicacion basada en la web

« Integracién optima con el modulo de Control de acceso y de Ascensores en la Solucion completa

ZKBioSecurity

« Checkin, check out y reservas para los huéspedes del hotel

« Permite crear tarjetas maestras, de edificios y otras tarjetas para empleados

- Permite crear tarjetas de registro para obtener los registros de desbloqueo de las cerraduras de hotel

« El disefio de la matriz permite ver el estado de las habitaciones

+ Opciodn de pago por adelantado, gestion de consumos del hotel
« Envio automdtico del informe sobre el uso de las habitaciones

desde el sistema

6500
Cerradura de hotel con
disefio fino

LH6800
Cerradura de hotel con
_ disefio sencillo

« Posibilidad de cambio del logotipo de la empresa

en la lista de impresiones

LH7500
Cerradura de hotel con
diserio separado

(7)ZKBioSecurity

Solucién todo en uno (Control de acceso,

i Rondas de
vigilancia, Registro de la asistencia y
Videovigilancia).

Q.

‘ Edificio C
_P?‘ﬂhc\h i
i

Edificio B
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Panel de control de acceso Green Label

Fao e - - - - - |

- TCP/IP

+ Usuarios y tarjetas: 30 000
- Transacciones: 100 000

- ID/MF/DESFire

- Puerta: 1/2/4

- TCP/IP, RS485

- Servidor web

- Usuarios y tarjetas 100 000
« Huellas dactilares: 100 000
- Transacciones: 1 000 000

- Lector Wiegand: 2/4/4 - ID/MF/DESFire
- Entradas: 2/6/12 - Puerta: 1/2/4
- Salidas: 2/4/8 - Lector Wiegand: 2/4/4

« Lector R5485: 8ea
« Entrada aux.: 1/2/4
- Salida aux.: 1/2/4

Lectores externos de la serie Green Label

También ofrecemos el lector de huellas dactilares FR1500-WP y el lector de tarjetas de la serie ProlD
para utilizarlos con los controladores ZKTeco y que le proporcionaran la solucién de control de
acceso mMas segura y rentable para sus necesidades.

.r - —
u - Iar -‘ﬂf“I F I 27,
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Dispositivo autonomo de control de acceso
Green Label

Resistente a la intemperie y los actos vandalicos
con reconocimiento facial en luz visible

-+ Maxima capacidad de plantillas faciales
- Reconocimiento facial rdpido < 0,3 s

- Algoritmo antifalsificacion contra
ataques a las impresiones, los videos y las
mascaras 3D

- Lector de tarjetas de proximidad de 125
kHz integrado

- ProFace X reconoce las caras en
condiciones de iluminacidon extremas

- Pantalla tactil de 8"

- Estandar IP68 de resistencia al polvo y el
aguay estandar de proteccion IK04

- Version para instalacion en barreras
(ProFace X [CH])

Terminal de control de acceso resistente
al agua

- Clasificacion IP65 de resistencia al agua y el
polvo

- 100 000 huellas dactilares, 100 000 usuarios y
tarjetas

« 1 000 000 transacciones
- Opcional: Sensor SilKID (PIV)




(RFID+Huella dactilar)

Modelo ProCapture-T
Capacidad usuarios/

e
apacidad huellas
dactilares 100000

Transacciones 1 000 000

Fotos usuarios/eventos 3000/7000

Funciones de control de Blogueo, Alarma, Entrada aux., Boton de salida, Sensor
acceso  de puerta con timbre

(POE+Huella dactilar)
- POE (Estandar IEEE 802.3at) - Sensor de huellas dactilares SilkiID  « Wi-Fi opcional

Modelo  ProCapture-X
Capacidad usuarios/

tarjetas 50000
Capacidad huellas
dactilares 100000

Transacciones 1000 000

Comunicacién  3000/7000

Funciones de control  Blogueo, Alarma, Entrada aux., Botdn de salida, Sensor
de acceso  de puerta con timbre

Funcién especial POE (Estandar IEEE 802.3at)

(solo RFID)
Modelo  ProRF
Capacidad usuarios/ 60 000 (estandar), 100 000 (opcional)
tarjetas estandar), opciona
Transacciones 1000 000
C . .. TCP/IP,RS232/RS485, Entrada/Salida Wiegand, Caja de
omunicacion ] !
relé de seguridad (SRB)
Temperatura o~ ~ro
de funcionamiento 20 LG
(solo RFID)

Modelo  ProRF-T

Capacidad usuarios/
tarjetas >00 000

Transacciones 1 000 000

TCP/IP, RS485 (para lector esclavo), Host USB, Entrada/
Salida Wiegand, Caja de relé de seguridad (SRB)

Fotos usuarios/eventos 3000/7000

Comunicacién




(RFID+Patré

Modelo

Capacidad tarjetas

Capacidad patrén vas-
cular
y huellas dactilares

Transacciones

Comunicacién
Funciones de control de

g

n vasculary huella dactilar)
inPluse+
100 000
2000

1000 000

TCP/IP, Host USB, Entrada/salida Wiegand, SRB
Bloqueo, Alarma, Entrada aux., Botdn de salida, Sensor de

acceso  puerta con timbre
(RFID+Cara)
Modelo ProFAC
Capacidad tarjetas 100 000
Capacidad huellas
dactilares N/A
Capacidad caras 10 000
Transacciones 1 000 000
Fotos usuarios/
eventos 4000/2000

Comunicacién

Funciones de control Bloqueo, Alarma, Entrada aux.,
de acceso de puerta con

( RFID+Cara+H

Modelo

Capacidad tarjetas

Capacidad huellas
dactilares

Capacidad caras

Transacciones

Fotos usuarios/
eventos

Comunicacién

Funciones de control
de acceso

TCP/IP, RS485 (para lector esclavo), Host USB, Entrada/
salida Wiegand, SRB

Botdn de salida, Sensor
timbre

uella dactilar)

ProBio

50000

50 000
10000
3000 (1:N); 30 000 (1:1)
6.000 (1:N); 30 000 (1:1)
1000 000

4000/2000

TCP/IP, RS485 (para lector esclavo), Host USB, Entrada/salida
Wiegand, SRB

Blogueo, Alarma, Entrada aux., Botdn de salida, Sensor de
puerta con timbre

15



BioTime 8.0

Software de gestion de registros de asistencia basado

en la web
(vBioTime =
-

BioTime 8.0 es un potente software de registro de la asistencia basado en la web que proporciona una comunica-
cion estable para miles de dispositivos a través de una conexion Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G.

N\ = I [
4aa
©) o ﬁ A

o)
(3
£

Software de registro  Sincroniza de forma  Multiples aprobaciones  Multiples privilegios Calendario
de la asistencia automatica las plantillas vy alertas por correo de administracion de turnos flexibles
basado en la web biométricas por zona electrénico y turnos inteligentes
a E B ] AP
v
Autoservicio Célculo de la asistencia Supervision Admite el control Facil integracion
de empleados y diferentes informes en tiempo real de acceso mediante la API

Especificaciones del software

Arquitectura del sistema Servidor/Navegador

binp?rlcj)zggmacién Python2.7 +jQuery

Base de datos PostgreSQL, MS SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016 , MySQL , Oracle 10g+, DB2

g‘:ttg{éis OP@rativos Com- v qows 7/8/8.1, Windows Server 2008/2012 X64

Navegadores sugeridos IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+

Resolucién del monitor 1366 x 768 0 superior

Requisitos de hardware

Dispositivo Menos de 200 dispositivos  200-500 dispositivos 500-1200 dispositivos

CPU Doble nucleo 2,0 GHz o Xeon E5_—2620 V22,1 GHz Xeon E5—262O V22,1 GHz *2
superior 0 superior o superior

RAM 8 GB o mas 32 GB o mas 64 GB o mas

Almacenamiento 100 GB o mas 1TB SAS 0 mas 1TB SAS 0 mas



Dispositivo de registro de la asistencia Green Label

Dispositivo de registro de la asistencia con sensor de
huellas dactilares

g \ (Terminal para huellas dactilares)
[
E ' - Comunicacion: TCP/IP, Host USB/Cliente, Entrada/Salida Wiegand
l - Capacidad usuarios/tarjetas: 100 000
: -l'u .

Capacidad huellas dactilares: 100 000
Transacciones: 1 000 000

Opcional: HID/Lector de tarjetas Mifare, impresora externa, Wi-
Fi/4G

Terminal multibiométrico de registro de la asistencia y
control de acceso

 Comunicacion Wi-Fi/4G, Ethernet y USB (cliente/host)
- 50 000 huellas dactilares, 3000 caras (1:N), 30 000 caras (1:1)
+ 1000 000 transacciones

« Varios modos de verificacion: Cara/Huella dactilar/Tarjeta/
Contrasena

- Rendimiento éptimo con dedos secos, himedos y rugosos
- Deteccion de dedo real, deteccidn de cara duplicada

- Bateria (2000 mAH)

« POE (Estandar IEEE 802.3at)

Terminal de control de acceso y registro de la asistencia
antirreflejo para el reconocimiento de caras y huellas
dactilares

- Funcionamiento de la identificacion facial con luz solar intensa y en entornos oscuros (Iluminacion de
0~60 000 lux.)

- Comunicacién Wi-Fi/4G, Ethernet y USB (cliente/host)

- El algoritmo de reconocimiento facial 9.0 mds avanzado

+ Usuarios y tarjetas: 50 000

- 50 000 huellas dactilares, 3000 caras (1:N), 30 000 caras (1:1)

+ 1000 000 transacciones

- Varios modos de verificacion: Cara/Huella dactilar/Tarjeta/Contrasefia
«+ Rendimiento éptimo con dedos secos, himedos y rugosos

- Deteccion de dedo real, deteccion de cara duplicada

- Bateria (2000 mAH)

- POE (Estandar IEEE 802.3at)

17



Inspecciones de seguridad

Los productos de ZKTeco para las inspecciones de seguridad permiten realizar
una deteccién y una prevencion anticipadas de las amenazas peligrosas y ayu-
dan a mantener a salvo a las personas sin miedo a tener que preocuparse por la
seguridad. Los nuevos detectores de metales ofrecen un analisis rapido y preci-
so de las personas en movimiento y se utilizan en instituciones privadas y guber-

namentales.
P R HOTEL







maodulos superiores.

acion sencillas con facil

- Pantalla LED i
. Alarmas audi

- Servomotor
y precision

EI MST150 es el vanguardista torno de ZKTeco, que se ha disefiado con un detector de
metales incorporado que incrementa el nivel de seguridad y aumenta notablemente la
eficacia de las inspecciones de seguridad.

Gracias a que combina las inspecciones con el control de acceso, este también permite
generar ahorros de personal. Ademas, puede utilizarse en la entrada de fabricas,
estaciones, escuelas y edificios que necesiten un sistema para gestionar las inspecciones

de seguridad.
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Detector de metales de paso

. 33 zonas de deteccion
- Interfaz de la pantalla HO LCD de 7"
- Mando a distancia

- Facilinstalacion y uso

excelentes

ajustables

Tension de entrada

Temperatura de funciona-

miento
Dimensiones externas

(mm)

Dimensiones del canal de
acceso (mm)

Dimensiones del embalaje
(mm)

Peso bruto

Detector de metales de mano

- 18 zonas de deteccion

- Capacidad antiinterferencia y estabilidad
- Cada zona cuenta con 300 niveles de sensibilidad

- Mayor precision y velocidad de verificacién

100-240V, 50/60 Hz

-20°C~ 50°C

2220 (alt.) x 930 (anch.) x 760
(prof.)

2010 (alt.) x 760 (anch.) x 760
(prof)

2300 (alt.) x 335 (anch.) x 800
(prof.)

70 kg

- Tamafno compacto, portatil

- Alta sensibilidad, capaz de detectar objetos tan pequefos

como un sello

- Indicador visible de la deteccion de metales

- Baterfa recargable y cargador

- Tiempo de funcionamiento extralargo con una sola carga

(hasta 40 horas)

- Sonido controlable y efecto vibratorio
- Modo de baja sensibilidad para filtrar todos los objetos de

tamano reducido y muy pequefo

+ Mismo rango de deteccion con tension baja de la baterfa (7 V)

Dimensiones

Tensioén de alimentacion
Tension de funcionamiento
Corriente de funcionamiento
Tipos de alarma

Alarma acustica

Frecuencia de funcionamiento

345 (alt) x 69 (anch.) x 25 (prof) mm

Baterfa recargable de 9V

7V-12V
<5mA

= [ 7 )]
C= g ___ ==

Alarma acustica y luminosa/Alarma vibratoria y luminosa

>75dB (A)
22 KHz

21
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Control de entrada

Control de transeuntes fiable para todas las zonas de acceso.

Para cualquier lugar en el que se deba controlar la entrada o salida de transeuln-
tes, la gama de productos de Control de entrada de ZKTeco ofrece tornos de
media altura o altura completa, en funcion del nivel de seguridad que se requie-
ra. Desde los ultimos modelos de puertas rapidas para oficinas y edificios publi-
cos, pasando por los tornos tradicionales para museos, bibliotecas o gimnasios,
hasta las puertas de altura completa para atracciones turisticas, las soluciones
de seqguridad para la entrada de ZKTeco le permiten controlar el acceso de sus
visitantes a, desde y por sus oficinas y edificios. Por otro lado, no debe olvidar
que todos los modelos se encuentran disponibles en la version estandar o con la
integracion de los dispositivos de control de acceso multibiométricos y RFID de
/KTeco para garantizar un control del paso mas eficaz.
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Sistema deslizante para canal de acceso rapido

24

La puerta rapida intuitiva

A medida que se incrementa la movilidad de los transelntes, también se incrementa la necesi-
dad de contar con un sistema de gestion de la entrada sofisticado, intuitivo, preciso y a la vez se-
guro para las personas que entran en los edificios y transitan por los mismos. El sistema deslizan-
te para canal de acceso rapido interactla con las personas que se acercan al mismo, y gestionay
guia a los usuarios autorizados hasta las zonas seguras de los edificios. Este sistema se encuentra
disponible con diferentes opciones de tamafo y cristales. Tanto si el objetivo es obtener un ma-
yor nivel de sequridad como si se va a utilizar para el acceso de minusvalidos, el sistema permite
realizar todo tipo de combinaciones.

Las puertas rapidas de la serie SBTL8000 de ZKTeco son un elegante sistema de control de en-
trada de alto rendimiento que se ha disefiado para trabajar con elevados volumenes de trafico.
Cuentan con distintos sistemas de entrada disponibles y, gracias al diseno de los modulos, se
pueden modificar con mayor flexibilidad. La serie SBTL8200 puede combinarse con la serie
SBTL800Q para crear varios canales de acceso.

Gracias a su disefilo ergondmico, el sistema permite una autenticacion mediante tarjetas,
huellas dactilares y caras de forma rdpida y sencilla para los usuarios.

Alta frecuencia de paso con una seguridad éptima.

Sistema mas flexible gracias a su disefio modular.

Hojas de barrera bajas y puerta con canales de acceso conformes a la ADA opcionales.




Reconocimiento facial

« Integrado con ProFace X [CH]
- Terminal de reconocimiento facial en luz visible

resistente a la intemperie y los actos vandalicos

« Reconocimiento facial rdpido < 0,3 s

+ SBTL8011: Canal de acceso unico con controladory

lector RFID

+ SBTL8022: Canal de acceso uUnico con controladory

lector RFID y de huellas dactilares

- SBTL8033: Canal de acceso Unico con dispositivos

de reconocimiento facial en luz visible

RECONOCIMIENTO FACIAL
CON LUZ VISIBLE

i.
T ]

TECNOLOGIA DE
APRENDIZAJE PROFUNDO

+ SBTL8211: hoja doble con controlador y lector RFID
« SBTL8222: hoja doble con controlador y lector RFID

y de huellas dactilares

+ SBTL8233: hoja doble con dispositivos de

reconocimiento facial en luz visible

Opciones de barreras

-— 660 920
= 425 =]
= — L\"l |JL_
S I\Z- [
E 0 D
< I 1L, -] s [ - |
-295—~| ‘ 50
45\4
1040
Barrera alta Barrera baja Barrera CRBf&ere ala
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Barreras giratorias

26

El pasillo de seguridad mas estrecho

La puerta rapida mas estrecha que supera a la competencia en lo que se refiere a espacios res-
tringidos, y con elegancia. Disefio facil de usar con el que se reducen las esperas y se mantiene
un flujo de transito constante. La eleccién ideal para lugares en los que el espacio es limitado
y la estética cobra gran importancia al mismo tiempo que se mantienen unos altos niveles de
seguridad. Un sistema personalizable y que permite un sinfin de posibilidades al responsable
de seguridad que debe proporcionar una solucion de seguridad media para una zona de gran
afluencia.

Caracteristicas principales de la barrera giratoria

Cubierta de acero inoxidable atractiva y funcional.

Alta frecuencia de paso con una seguridad éptima.

Coémodo paso incluso con equipaje.

Acceso sin barreras de hasta 1000 mm de ancho.

SerieSBT1000S

« Funcién antichoques

- Barrera disponible en cristal templado o acero
inoxidable

+ SBT1011S: con controlador y lector RFID

+ SBT1022S: con controlador y combinacién
de lector RFID y de huellas dactilares




SerieSBTL3000

-+ SBTL3011: con controladory lector RFID

+ SBTL3022: con controlador y combinacién de lector RFID y de
huellas dactilares

SerieSBTL3200
+ SBTL3211: con controlador y lector RFID

+ SBTL3222: con controlador y combinacién de lector RFID y de
huellas dactilares —_— —

#3 [ Gl |
h i
|
]
Serie SBTL5000
+ SBTL5011: Canal de acceso Unico con controlador y + SBTL5211: hoja doble con controlador y lector RFID
lector RFID + SBTL5222: hoja doble con controlador y lector RFID
+ SBTL5022: Canal de acceso Unico con controlador y y de huellas dactilares

lector RFID y de huellas dactilares

650 R 7
) ~ |50
L g
o B " ]
I s [
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Barreras con aletas

La puerta rapida sencilla pero segura

La caracteristica mas destacada del torno con aletas es que proporciona una apertura y un cierre
mas rapidos que otras puertas con torno. Se trata de un sistema perfecto para localizaciones con
una gran afluencia de visitantes que ayuda a mantener un registro tanto de los mismos como
del personal que accede a los edificios y garantizar asf que solo los usuarios autorizados puedan
acceder a determinadas zonas.

Esta puerta répida clasica de ZKTeco, que ofrece un funcionamiento silencioso y homogéneo, se
encuentra disponible con distintas opciones de personalizacion. El sélido diseno de su cubierta
incorpora indicadores LED de modo de paso para permitir o denegar el paso de forma visual.
Una puerta répida que ofrece opciones sencillas pero eficaces y que, gracias a ello, se adapta a la
perfeccion a las aplicaciones en las que prima la facilidad de uso.

Caracteristicas principales de la barrera con aletas
» Mecanismos de acero inoxidable y cristal de gran atractivo.
» Permite gestionar un gran volumen de visitantes con una seguridad éptima.

« Rendimiento constante.
« Permite que los visitantes atraviesen la puerta facilmente, incluso con equipaje.

FBL2000 Pro

- FBL 2011 Pro con controlador y lector RFID

- FBL 2022 Pro con controlador y combinacién de lector RFID y de
huellas dactilares

w7 70N /O
fed il [}
e
! WA | O}— 0
- } "\.E{"’ O

FBL2200 Pro
- FBL 2211 Pro con controlador y lector RFID

« FBL 2222 Pro con controlador y combinacién de lector RFID y de
huellas dactilares
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FBL4000 Pro

- FBL 4011 Pro con controlador y lector RFID

«+ FBL 4022 Pro con controlador y combinacién de lector RFID y de
huellas dactilares

- W =— i i — -
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FBL4200 Pro
- FBL 4211 Pro con controlador y lector RFID

«+ FBL 4222 Pro con controlador y combinacién de lector RFID y de
huellas dactilares

f = 5
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FBL5000 Pro
- FBL 5011 Pro con controlador y lector RFID

+ FBL 5022 Pro con controlador y combinacién de lector RFID y de
huellas dactilares

-
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—al
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FBL5200 Pro

+ FBL 5211 Pro con controlador y lector RFID

«+ FBL 5222 Pro con controlador y combinacién de lector RFID y de
huellas dactilares

T
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Tornos con tripode

Nuestra opcion mas solida y fiable

Sistema fabricado con acero inoxidable para ofrecer fiabilidad durante afios. Un disefio clasico
que apenas ocupa espacio para su uso en interiores o exteriores disponible en su version de
pie y que permite integrar facilmente accesorios como los recogedores de monedas o los esca-
neres de codigos de barras QR. Una solucion compacta y rentable ideal para los sectores de las
ciudades inteligentes y el transporte publico.

Caracteristicas principales del torno con tripode

« La cubierta exterior y los brazos del tripode estan fabricados en acero inoxidable SUS304.

 El gje tipo tripode en aleacion de acero evita el desgaste mecanico para garantizar una mayor
duracion del dispositivo.

» Los electroimanes cambian al modo de espera cuando el dispositivo no estéd activo para
ahorrar energia.

« El brazo de descarga se ha disefado para proporcionar un facil acceso durante las
emergencias.

TS1000 Pro
_ ‘ 1'| + TS 1011 Pro con controlador y lector RFID
_..--ﬂ‘_’f ] - TS 1022 Pro con controlador y combinacion de lector RFID y de
" huellas dactilares
I ——310 500 520
A (1
1010 ° { O
0{
| 123
152000 Pro

-+ TS 2011 Pro con controlador y lector RFID

- TS 2022 Pro con controlador y combinacion de lector RFID y de
huellas dactilares
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151200 Pro
+ TS 1211 Pro con controlador y lector RFID

- TS 1222 Pro con controlador y combinacion de lector RFID y de
huellas dactilares
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152100 Pro
+ TS 2111 Pro con controlador y lector RFID

+ TS 2122 Pro con controlador y combinacion de lector RFID y de
huellas dactilares

1110

e
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152200 Pro
-+ TS 2211 Pro con controlador y lector RFID

« TS 2222 Pro con controlador y combinacion de lector RFID y de
huellas dactilares

=y o L
O

OO

/N[

(]

Tl
L0

TS5000 Pro
- TS 5011 Pro con controlador y lector RFID

-+ TS 5022 Pro con controlador y combinacion de lector RFID y de
huellas dactilares
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Tornos de altura completa

Los tornos de altura completa de gran duracion que
necesita para proteger las zonas exteriores.

Nuestros tornos de seguridad de altura completa que permiten obtener un riguroso control de
acceso se adaptan a la perfecciéon a su uso en exteriores e interiores y son perfectos para apli-
caciones en entradas de instalaciones industriales, estadios deportivos, centros militares u otras
localizaciones en las que se desee lograr un alto nivel de seguridad sin necesidad de vigilancia
con personal en estadios de futbol, instalaciones deportivas y ubicaciones de alto riesgo.

Caracteristicas principales del torno de altura completa
« Supervisién automatizada.
» Columnas y barras transversales del torno fabricadas en acero inoxidable SUS304.

« Combinacién integrada de las barras transversales, los elementos superiores y las guias.

« Apto para la mayor parte de los entornos ambientales.




FHT2300

- FHT2311: Con controlador y lector RFID

+ FHT2322: Con controlador y lector RFID y de huellas
dactilares

FHT2400
E « FHT2411: Con controlador y lector RFID
—_ N i + FHT2422: Con controlador y lector RFID y de huellas
= : i! dactilares
: i
ﬁ_. -:ii _ill . - - - —
=1 == [ 1
#—1 "’..I 1 " Seaienn }
g’_{a 51 i 2 ¥ i 8
| : v = — ! -~ ——
ﬁ : | : ' ” ﬂ i
FHT2300D

o

+ FHT2311D: Con controlador y lector RFID
+ FHT2322D: Con controlador y lector RFID y de huellas dactilares

|
B8]
|
|-|-_,_-

FHT2400D

+ FHT2411D: Con controlador y lector RFID
« FHT2422D: Con controlador y lector RFID y de huellas dactilares
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a la vez que seguridad a través ¢
aparcamientos basada en la tecnolo
larga distancia y un sistema de
ulas que permite un rapido acceso de los
amiento.

ZKTeco ofrece
solucién de @




Gestion de vehiculos internos y de visitantes

(con camara LPR)

Gestion de vehiculos internos y de visitantes

Entrada de vehiculos
Cuando el vehiculo se acerca a la entrada
del aparcamiento, la cdmara LPR reconoce
de forma automatica el nimero de
matricula y puede decidir si la barrera debe
abrirse de forma automética o si el
administrador debe decidir si abre la
barrera a través del software.

Salida de vehiculos

Cuando el vehiculo se acerca a la salida del
aparcamiento, la cdmara LPR reconoce de
forma automética el nimero de matricula'y
puede decidir si la barrera debe abrirse de
forma automética o cargarse y abrirse después
de forma manual a través del software.

Barrera aparcamiento  Camara LPR

»
- 3

Camara LPR

Barrera aparcamiento

ZKParking

Base de datos principal

Interruptor

Ordenador puesto
de trabajo

Ordenador puesto
de trabajo

= -
Barrera aparcamiento  Camara LPR
- -

Camara LPR

Barrera aparcamiento

.
[
o T

iCa’mara LPR
- . ~
)
AR |
o w~
P s P on
AN\ e
uu v
N @

ZKBioSecurity

Puesto del guarda de seguridad

»?@
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Gestion del acceso de vehiculos internos a larga distancia
(con lector UHF y etiquetas UHF)

Cuando el vehiculo se acerca al lector UHF o se Una vez que se realiza la verificacién con éxito, la unidad de
encuentra dentro del rango de reconocimiento del control envia una sefial de "apertura” a la barrera del aparcamiento
terminal auténomo UHF, |a tarjeta UHF se y, a continuacién, esta se abre de forma automatica.

identifica de forma automética y el nimero de
-~ tarjeta se envia a la unidad de control.

’ iy
R
Serie de lectores UHF6 Pro
: v v +UHF1-Tag1 (con soporte para tarjeta de
ZKBioAccess ZKBioSecurity

| aparcamiento)/UHF1-Tag3/Chapa de apar-
| camiento UHF

! +Controlador de acceso+Barrera para apar-
| camiento

Serie de terminales auténomos U2000
+UHF1-Tag1 (con soporte para tarjeta de
aparcamiento) / UHF1-Tag3/Chapa de apar-
camiento UHF/+Barrera para aparcamiento

Barrera aparcamiento
Software de demostracién

9 El brazo del sistema de bloqueo del
aparcamiento se baja de forma automética.

Cuando el vehiculo

(con sensor integrado) se aproxima a
aproximadamente 15 metros del
sistema de blogueo del aparcamiento.

&N

Sensor del sistema de bloqueo
del aparcamiento inteligente
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El vehiculo puede aparcarse en la plaza' e Cuando el vehiculo sale de la zona del sensor, el :
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de aparcamiento que se haya brazo del sistema de bloqueo del aparcamiento se

\
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tablecido. sube de forma automatica. ﬂ "
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Serie de productos de UHF

Lector RFID con rango de alcance ultralargo

- Distancia de lectura de hasta 18 m
+ Admite 865 MHz-868 MHz y 902 MHz-928 MHz
- Admite comunicaciones Wiegand 26/34 y USB

- Sistema de gestién del acceso de vehiculos fijos
de larga distancia

Terminal auténomo RFID de larga distancia

- Distancia de lectura de hasta 12 m
+ Admite 865 MHz-868 MHz y 902 MHz-928 MHz

+ Admite comunicaciones Wiegand 26/34, TCP/IP
y USB

- Sistema de gestion del acceso de vehiculos fijos
de larga distancia

Serie de etiquetas UHF

Etiqueta electrénica Etiqueta de frecuencia

Tarjeta fina Etiqueta electronica antimetales ultraalta (UHF)

- Distancia de lectura de - Distancia de lectura de - Distancia de lectura de hasta- Distancia de lectura de hasta
hasta 8 m hasta 7 m 10m 10m

- Admite 860 MHz-928 MHz - Admite 860 MHz-928 MHz - Admite 860-928 MHz - Admite 860-928 MHz
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Solucion de reconocimiento de matriculas

ZKTeco LPR FacelD

ZKTeco LPR FacelD es un sistema de reconocimiento de matriculas integrado de alto rendimiento que incorpora el
reconocimiento facial. El algoritmo de reconocimiento de matriculas se ejecuta en el interior de la cdmara de ZKTeco,
lo que evita el uso de ordenadores para el control de acceso, los peajes y los pesajes. El motor de reconocimiento de
matriculas ha sido creado por Neural Labs, una empresa lider con més de 20 afios de experiencia a sus espaldas enl de-
sarrollo de software especializado para la lectura de matriculas y el anélisis de videos.

LPR FacelD es el sistema de control de acceso mds avanzado de ZKTeco que proporciona una tecnologfa de acceso efi-
ciente y sencilla para vehiculos y ofrece una configuracion mas rapida y facil, que permite a los clientes obtener un alto
rendimiento con menores costes de instalacion, mantenimiento y programacion a distancia.

Caracteristicas principales

- Facilinstalacion y configuracion
- Tecnologia integrada: una solucion lista para usar sin .

necesidad de utilizar dispositivos externos.

- Conversion de imagenes mediante OCR directamente -«

en lacadmara

« La presencia de los vehiculos se detecta sin necesidad

circuitos.

Control directo de la apertura de las barreras automaticas
en las entradas y las salidas.

Gestién integrada de la lista negra y la lista de

vehiculos autorizados para permitir o denegar el acceso a
determinados usuarios.

de utilizar sensores externos como células fotoeléctricas y

Paises admitidos

Espafia
Portugal
Francia
Italia

Reino Unido
Grecia
Irlanda
Alemania
Andorra
Polonia
Bulgaria
Paises Bajos
Estonia

Bosnia y Herzegovina
Rumania
Bélgica

Noruega
Dinamarca
Suecia

Finlandia
Gibraltar

Suiza

Austria
Eslovenia
Hungria
Repiiblica Checa

Belards
Ucrania
Croacia
Lituania
Letonia
Chile
Colombia
Brasil
Argentina
México
Ecuador
Venezuela
Perd

Camara
Camara de primaria
reconocimiento facial T
peccccccccccccccccccccccccccoco ; L'_}L A
a3
: 2
. Correspondencia m*
TCP/IP Ty ravre
Camara de 2020
reconocimiento de
matriculas ]
= . -
Camara desarrollado por:
secundaria nueurau
oV LObs
El Salvador Jamaica Taiwédn Nigeria
Bolivia Rusia Bahrein Uganda
Uruguay Turquia Abu Dhabi Burkina Faso
Guatemala Vietnam Dubéi Tanzania
Panamé Indonesia Azerbaiyan Kenya
Paraguay Filipinas Kuwait Botswana
Costa Rica Malasia Qatar Ghana
Repuiblica Dominicana Singapur Omadn Camertn
Honduras Israel Sudafrica EE. UU.
Nicaragua Libano Marruecos (anadd
Bermuda Hong-Kong Tunez Australia
Trinidad y Tobago Macau Angola Nueva Zelanda
Barbados India Senegal



Barrera para aparcamiento

ProBG3000

La serie ProBG3000 es una serie de puertas con barrera de alto rendimiento y alta velocidad. Estas puertas
incorporan un servomotor de alto rendimiento, una estructura de transmision sencilla y segura, un panel de control
resistente a las altas temperaturas y un disefio de proteccién contra impactos en el brazo.

Brazode 4,5 m

L B A B Y B BF aF JF B |

Brazode 3 m Brazode 6 m

Brazo plegable de 90°

Velocidad de apertura y cierre de
1 s apta para todo tipo
de aparcamientos subterraneos

Serie Plock

Sistema de blogqueo de aparcamiento __ -
inteligente por control remoto ‘o AN

Plock 1

- Distancia de control de hasta 20 m I a -
- Dimensiones: 390*460*75 mm L -_,

— Sistema de bloqueo de aparcamiento
o m% con deteccion automatica
5 - Plock 2

‘ - Distancia de control de hasta 20 m
3 & - Distancia de detecciéon de hasta
15m
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PRINCIPALES TECNOLOGIAS DE CCTV DE ZKTECO

4K WDR WDR ‘: Super Starlight e Desempanado
ANR @ Proteccion contra @ Amplio intervalo @ ONVIF
sobretensiones de tensiones
o0 IP67 @ Smart 265+ @\/ Amplio intervalo @ IVA
de temperaturas e g‘e"vai'("se':)'“te"ge“'e
‘\ Busqueda @) | Servicioenlanube PoE ultrapotente @ RAID
>/ inteligente - P2P (Antar\iewPro)
Camara analégica HD
Serie EZ
we [} 9 ®
BS-31A11B ES-31A11J BS-32B11B
ES-32B11J

« 720 P 1/4"CMOS

+ Rango IR 10-20m

- AHD/TVI/CVI

- Objetivo fijo de 2,8
mm

.« 720P 1/4"CMOS
« Rango IR 10-20m
- AHD/TVI/CVI

- 1080 P 1/2,9"CMOS
+ Rango R 10-20m
« AHD/TVI/CVI/CVBS

+ Objetivo fijo de 2,8
mm

- Objetivo fijo de 2,8 mm

« Aleacién de aluminio

« 1080 P 1/2,7"CMOS

« Rango IR 10-20 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

+ Objetivo fijo de 3,6 mm

- Aleacién de aluminio

P67

- 1080 P 1/2,7"CMOS

« Rango IR 10-20m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

+ Objetivo fijo de 2,8 mm

- Aleacion de aluminio

P67

-+ 1080 P 1/2,7"CMOS

« Rango IR 10-20 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

+ Objetivo fijo de 3,6 mm
+ Aleacion de aluminio

P67

- 1080 P 1/2,9"CMOS

+ Rango R 10-20m

« AHD/ TVI/CVI/CVBS

- Objetivo fijo de 2,8 mm

- 1080 P 1/2,7"CMOS

+ RangoR20-30m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

. Manual VF 2,8-12 mm
+ Aleacién de aluminio IP67

. Aleacion de P66
aluminio IP66
SerieL
] ) N { —
R U A SR,
ES-32D12H ES-32D11H BS-32D12K BL-32D26L DL-32D26B

- 1080 P 1/2,7"CMOS

+ RangoR20-30m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

. Manual VF 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio

P67



BS-32E12K

-+ 1080 P 1/2,9"CMOS
Rango IR 10-20 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

- Objetivo fijo de 3,6 mm

+ Aleacién de aluminio

P67

-2
| S
BL-32E26L
- 1080 P 1/2,9"CMOS
Rango IR 20-30 m
+ AHD/TVI/CVI/CVBS
« Manual VF 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio IP67

——

'Y

ES-32E12H

« 1080 P 1/2,9"CMOS
Rango IR 10-20 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

+ Objetivo fijo de 3,6 mm

+ Aleacion de aluminio

P67

=
|

BL-32C28L

- 1080 P Starlight 1/2,8"CMOS

- RangoIR20-30m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

« VF motorizada 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio IP67

o

BS-34F12K
+ 4 MP 1/3"CMOS
Rango IR 10-20 m
« AHD/TVI/CVI/CVBS
- Objetivo fijo de 3,6 mm

- Aleacién de aluminio IP67

-~
|
BL-34F26L

« 4 MP 1/3"CMOS
Rango IR 20-30m
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- Manual VF 2,8 mm-12 mm

+ Aleacién de aluminio IP67

e.
ES-35J12H
« CMOS5MP 1/2,7"
Rango IR 10-20 m
« AHD/TVI/CVI/CVBS

- Objetivo fijo de 3,6 mm

+ Aleacién de aluminio IP67

fffff Serie E

e.
ES-32E11H
- 1080 P 1/2,9"CMOS
Rango IR 10-20 m
« AHD/TVI/CVI/CVBS
+ Objetivo fijo de 2,8 mm

- Aleacion de aluminio IP67

EL-32C28lI

- 1080 P Starlight 1/2,8"CMOS
« Rango IR20-30 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

- VF motorizada 2,8-12 mm

- Aleacion de aluminio IP67

DL-32E26B

« 1080 P 1/2,9"CMOS
Rango IR 20-30 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS
Manual VF 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio
IP67

DL-32C28B

- 1080 P Starlight 1/2,8"CMOS
Rango IR 20-30 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS

- VF motorizada 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio IP67

fffff Serie P
ES-34F12H ES-34F11H
+ 4 MP 1/3"CMOS + 4 MP 1/3"CMOS
Rango IR 10-20 m Rango IR 10-20 m
« AHD/TVI/CVI/CVBS « AHD/TVI/CVI/CVBS

- Objetivo fijo de 3,6 mm

+ Aleacién de aluminio IP67

Wy

BS-35J12K

- 1080 P 1/2,7"CMOS

+ Rango R 10-20m

+ AHD/TVI/CVI/CVBS

- Objetivo fijo de 3,6 mm

+ Aleacién de aluminio IP67

-
|
BL-35J28L

« CMOS5MP1/2,7"
Rango IR 20-30 m
« AHD/TVI/CVI/CVBS
- VF motorizada 2,8-12 mm

«+ Aleacion de aluminio IP67

- Objetivo fijo de 2,8 mm

- Aleacién de aluminio
P67

Wy

BS-35J13K

- CMOS5MP 1/2,7"
Rango IR 10-20 m

+ AHD/TVI/CVI/CVBS

- Objetivo fijo de 6 mm

« Aleacion aluminio IP67

EL-35J28I

+ 5MP 1/2,7"CMOS

Rango IR 20-30 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS
- VF motorizada 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio IP67

DL-34F26B

« 4 MP 1/3"CMOS
Rango IR 20-30 m

« AHD/TVI/CVI/CVBS
Manual VF 2,8 mm-12 mm

« Aleacion de aluminio IP67

Y
ES-35J11H
« CMOS5MP1/2,7"
Rango IR 10-20 m
« AHD/TVI/CVI/CVBS
- Objetivo fijo de 2,8 mm

« Aleacion aluminio IP67

DL-35J28B
- 5MP 1/2,7'CMOS

« Rango R 20-30 m
« AHD/TVI/CVI/CVBS

- VF motorizada 2,8-12 mm

« Aleacion de aluminio IP67



CamaralP

Serie EZ
& _— o —
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| o s
BS-852K12K ES-852K11H BS-855L12K ES-855L11H
- 2 MP 1/2,7'CMOS , . Ve
' //H e - 2 MP 1/2,7"CMOS 5 MP1/2,7"CMOS . 5MP 1/2,7"CMOS
- H265+/H.265/H264 - H 265/H.
: +|R « H265+/H.265/H.264 H.265+/H.265/H.264 o H265+/H.265/H.264
. 10-20 . -
ango R 10-201m . Rango IR 10-20m Rango R 10-20m . Rango IR 10-20 m
* Objetivo fjo de 3.6mm - Objetivo fijo de 28 mm + Objetivo o de 36 mm - Objetivo ijo de 28 mm
. /I\Plggoon de aluminio . Aleacién de aluminio IP67 + Aleacion de aluminio IP67 . Aleacion de aluminio

P67




BS-852012K

« 2MP 1/2,9"CMOS

« H.265+ /H.265/H.264

« Rango IR 10-20 m

+ Objetivo fijo de 3,6 mm

« Aleacion de aluminio IP67

.

ES-854N11H

« 4 MP1/3"CMOS

« H.265+/H.265/H.264

« Rango IR 10-20m

+ Objetivo fijo de 2,8 mm

« Aleacion de aluminio IP67

——

'Y

ES-852011H

« 2MP 1/2,9"CMOS

« H.2654/H.265/H.264

+ Rango R 10-20m

- Objetivo fijo de 2,8 mm

- Aleacién de aluminio
P67

b O

BL-854N28L
- 4MP 1/3'CMOS

+ H.265+/H.265/H.264

+ RangoR20-30m

- Motorizada 2,8-12 mm

« Aleacién de aluminio IP67

SerieE

| o

=

BL-852028L EL-852028lI
- 2MP1/29'CMOS - 2MP1/29'CMOS
H.265+/H.265/H.264 H.265+/H.265/H.264

Rango IR 20-30m
- Motorizada 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio
P67

Rango IR 20-30 m
- Motorizada 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio
IP67

EL-854N28I

« 4 MP 1/3"CMOS
H.265+/H.265/H.264
Rango IR 20-30 m

- Motorizada 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio IP67

Y
);..--n"

BS-852T12K

+ 2 MP Starlight 1/2,8"CMOS
H.265+/H.265/H.264
Rango IR 10-20 m

- Objetivo fijo de 3,6 mm

« Aleacion de aluminio IP67

b -
BL-855P28L
+ 5 MP Starlight 1/2,8'CMOS
« H.265+/H.265/H.264
Rango IR 20-30 m

Motorizada 2,8-12 mm

« Aleacion de aluminio IP67

=

N

ES-852T11H

+ 2 MP Starlight 1/2,8"CMOS

H.265+/H.265/H.264
Rango IR 10-20 m

+ Objetivo fijo de 2,8 mm

- Aleacion de aluminio IP67

DL-855P28B

« 5 MP Starlight 1/2,8'CMOS
+ H.265+/H.265/H.264

Rango IR 20-30 m

Motorizada 2,8-12 mm

- Aleacion de aluminio IP67

DL-852028B

« 2MP 1/2,9"CMOS
H.265+/H.265/H.264
Rango IR 20-30 m

- Motorizada 2,8-12 mm

« Aleacién de aluminio
IP67

DL-854N28B

+ 4 MP 1/3"CMOS

+ H.265+/H.265/H.264
- RangoIR20-30m

- Motorizada 2,8-12 mm

- Aleacién de aluminio
P67

SerieW
b - 0 L 2
BL-852T28L EL-852T28lI DL-852T28B
+ 2 MP Starlight 1/2,8'CMOS . 2 MP Starlight 1/2,8'CMOS + 2 MP Starlight 1/2,8"CMOS
H.265+/H.265/H.264 H.265+/H.265/H.264 « H.265+/H.265/H.264
Rango IR 20-30 m Rango IR 20-30 m + Rango IR 20-30 m
- Motorizada 2,8-12 mm . Motorizada 2,8-12 mm . Motorizada 2,8-12 mm

+ Aleacion de aluminio IP67 . Aleacién de aluminio IP67

b v

BL-858M28L DL-858M28B
- 8MP Starlight 1/1.8"CMOS . gMP Starlight 1/1.8"CMOS
« H.265+/H.265/H.264 + H.265+/H.265/H.264

+ RangoIR20-30 m
- Motorizada 2,8-12 mm

+ Aleacion de aluminio IP67

Rango IR 20-30 m
Motorizada 2,8-12 mm

« Aleacion de aluminio IP67

« Aleacion de aluminio IP67

o

~

DL-858V17C-FS
« 8MP 1/1,7"CMOS

« H.265+/H.265/H.264
« Rango IR 10-20m

+ Lente ojo de pez

- Aleacion de aluminio IP66
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Camara PTZ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PTZ analdégica HD

PL-32C20D

« 2MP 1/2.9"CMOS

« Zoom optico 20x

« DistancialR 120 m

+ Velocidad pan. 0,1°-200%/s y

velocidad inclinacion
0,1°-180%/s

« Aleacion de aluminio IP66

i

w ©

PL-32C33D PL-55D18E-M

- 2 MP Starlight 1/2,8" CMOS - 5MP1/2,5"CMOS

- Zoom &ptico 33x + Zoom Optico 18x

. DistancialR 120 m « Distancia IR 150 m

- Velocidad pan. 0,1°-200 %/s y - Velocidad pan. 0,1*-480 /s
velocidad inclinacién y velocidad inclinacion
0,1°-180°/s 0,1°-240°/s

« Aleacion de aluminio IP66 : é'Darma y ranura para tarjeta

- Aleacién de aluminio IP66

IP PTZ (SerieEZ) e

©
PL-52D18/36E-M
« 2MP 1/2,9"CMOS
« Zoom optico 18x/36x
+ Distancia IR 150 m

- Velocidad pan. 0,1°-480 °/s
y velocidad inclinacion
0,1°- 240°/s

- Alarmay ranura para tarjeta
SD

- Aleacién de aluminio IP66

Teclado

KB100 (Teclado analdgico)
+ Interfaces RS485 y RS422

- Admite los protocolos PELCO D/P

- Cada teclado puede controlar 32

cadmaras

- Controlador de joystick 3D, admite los

ajustes Preset, Cruise, P/T/Z, etc.

KB200 (Teclado IP)

« Compatible con el perfil S de

ONVIF

+ Controlador de joystick 3D,

admite los ajustes Preset, Cruise,
P/T/Z, etc.

- Compatible con la tecnologfa

Plug and Play y el protocolo
DHCP



DVR todo en uno

1080 P Lite

5 MP Lite

Z8308/16XE-SL

+ Resolucion max.:
8"/16" *1080P Lite

- Salida AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
+ Minicarcasa 1 U, SATA x1
+ Salida HDMI 1080 P

Z8304XE-S

+ Resolucion max.: 4" 1080P Lite
- Salida AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

« Minicarcasa 1 U, SATA x1

- Salida HDMI 1080 P

Z8304/08XE-CL

+ Resolucion max.:

4"/8"*5 MP Lite

« Salida AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

+ Mini carcasa de plastico 1 U,

SATA x1

- Salida HDMI 1080 P

Grabador de video en red

Z8316XF-CL

+ Resolucion max.: 16" *5 MP Lite
+ Salida AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

. Carcasa 1 U, SATA x2

+ Salida HDMI 1080 P

Z8516/32NFR

Z8504/8/16NER
. - H.265+

H.265+
- Resolucién max.: 4'/8"/16" *5 MP a 25/30 fps
- Salida HDMI 1080 P
« Minicarcasa 1 U, SATA x1

« Salida HDMI 4K
. Carcasa 1 U, SATA x2

Z8536/64NHR

- H.265+

+ Resolucion méx.: 36"/64" *4K a 25/30 fps
- Salida HDMI 4K

. Carcasa 2 U, SATA x9

NVR sin PoE

« Resolucion méx.: 16"/32" *4K a 25/30 fps

Z8536NMR

« H265+
+ Resolucién méx.: 36" *4K a 25/30 fps

&

+ Salida HDMI 4K
« Carcasa 1,5 U, SATA x4

Z8564/128NTR
- H.265+

- Resolucion méx.: 64"/128" *4K a 25/30 fps

- Salida HDMI 4K
« Carcasa 3 U, SATAx16

Z8516/32NFR-16P

Z8504/8NER-8P

H.265+ « H.265+
+ Resolucion max.: 4"/8" *5 MP + Resolucion max.: 16"/32" *4K
a 25/30 fps a 25/30 fps

- Salida HDMI 4K
- Carcasa 1 U, SATA x2
+ 16 puertos PoE

- Salida HDMI 1080 P
+ Minicarcasa 1 U, SATA x1
 4/8 puertos PoE

ZK-DM-UOH3-HT4C64

Decodificador de red de 4 canales
4K HDMI 2.0

-« 5salidas HDMI: 1 salida sinc. HDMI +
4 salidas divididas HDMI

1/4/9/16/36/64 pantallas divididas

« Decodificacion a distancia de la
reproduccion
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Plataforma de gestion de videos de ZKTeco

Caracteristicas:

. - Sistema de gestidn centralizada para dispositivos IPCy NVR de la serie
AntarVis 2.0 (VMS) NB000 de ZKTeco

- Interfaz grafica de usuario con disefio modular de facil uso

« Admite reproduccién de doble flujo

+ Admite vista previa de 64 canales de forma sincronizada en cada plano
- Admite 1/4/9 canales para reproduccién sincronizada

+ Admite control PTZ y funcion de posicionamiento 3D

- Admite visualizacién de la cdmara de ojo de pez

« Admite busqueda inteligente

+ Admite decodificador y gestion de grupos

+ Admite e-Map

+ Admite ONVIF

B8&de®G

_ﬁ_‘.
AntarVis 8000 (CMS) AntarView Pro
Caracteristicas: Caracteristicas:
- Admite todas las funciones de AntarVis 2.0 - Funcionamiento intuitivo, interfaz grafica de usuario

- Admite una estructura distribuida y supervision facil de usar

multinivel que permite ampliar la capacidad - Admite vista previa de 1/4/9/16 canales de forma
facilmente sincronizada

- Compatible con decodificador/TV de pared, - Admite escaneo de cddigos QR para anadir dispositivos
Media transfer Server y Storage Server para via P2P

proyectos a gran escala - Admite reproduccién local y a distancia de imagenes y

- Permite su integracion con BioSecurity videos

(proximamente) - Admite funciéon de pulsacion de la alarma

- Admite version Android e iOS
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Sistema con IA de reconocimiento facial ZKBioFace

ZKBioFace

Reconocimiento facial de gran precision

- Sistema de reconocimiento facial autoevolutivo con IAy
tecnologia de aprendizaje profundo

- Reconocimiento facial en tiempo real en entornos
complejos en menos de 1 segundo
Admite numerosas plantillas de caras
- Admite 1 millon de plantillas de caras
+ Registro rdpido de la cara en menos de 20
milisegundos por plantilla
Integracion potente

« Funcionalidad completa y API directa para la
integracion con sistemas de terceros

Deteccion facial

Imagen de la cara capturada

Diagrama esquematico

Sistema de alto rendimiento

- Reconocimiento facial ultrarrapido en tiempo real

- Integracion éptima con la cdmara con IA de
reconocimiento facial FC3000
de ZKTeco, compatible con las tecnologias Starlight y
WDR

Software y aplicacion mévil de facil uso
con todas las funciones

- Alerta de la lista negra y lista de usuarios
autorizados

« Gestion flexible de los grupos de plantillas de
caras

TCP/IP
Flujo de datos

—

(1) ZKBioSecurity
Carga de los b

resultados reconocidos

PC

YvYyYy

Gestion de accesos
Registro de la asistencia

L >
rﬂ . 4 I
Imagen de la cara capturada Reconocimiento facial
BioServer2
°
°
°
” Carga de los resultados reconocidos
Carga de plantillas faciales
e Carga de los resultados reconocidos
& "
Reconocimiento facial
Camaras de red HD
BioServer 2

- Servidor de tamafo minimo para el célculo de razonamientos
en el extremo local en lugar de en la nube

- Capacidad de reconocimiento facial para empresas de hasta
50 000 caras y velocidad de reconocimiento 50 caras/s

« Procesador de IA de Ultima generacién integrado para facilitar
el rdpido despliegue de los DNN/CNN/RNN/LSTM existentes
y otros modelos de redes neuronales convencionales u otros
modelos de redes entrenados

« Potentes funciones como el reconocimiento facial, de la edad,
el sexo, lista de usuarios denegados/admitidos, gestion de
usuarios VIP, etc.
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Cerraduras de hotel

Las soluciones mas avanzadas de cerraduras

para hoteles

Nuestros Sistemas auténomos Smart Lock con bateria y
basados en tarjetas inteligentes son una soluciéon perfecta,
econdmica y de facil instalacion. Este sistema se ha disen
do especialmente para utilizarlo en hoteles, apartam
turisticos y todo tipo de apartamentos residenci

Y no solo eso, sino que gracias a la tecno
incorporada en los nuevos modelos,
tualiza constantemente a través d
informacién sobre cada p
lo que aumenta d







(1) ZKBioSecurity

ZKBioSecurity
Solucion de gestion de hoteles

El Sistema de gestion de hoteles ZKBioSecurity se ha disenado especialmente para
satisfacer las necesidades de los hoteles de pequefno y mediano tamafo, ofrece una
seguridad maxima, un estilo Unico y bajos costes de operacion. Ademas, permite un
control de acceso y una gestion del sistema integrales mediante una facil instalacion
a través de un solo un clic.
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Gestion de habitaciones
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Habitacion tipo A Edificio F Planta Habitacion Zona de habitaciones
o &
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P 5 LH6500
= Cerradura de hotel con
\ disefio fino
Suite presidencial
de lujo
LH6800
Cerradura de hotel con
. ' . disefo sencillo
Habitacién de lujo
LH7500
Cerradura de hotel con
. L. disefio separado
Habitacion
estandar/doble
@ZKBioSecurity ZKBiosecurity
Solucién todo en uno (control de acceso, ascensores, visitantes,
rondas de vigilancia, registro de la asistencia y videovigilancia).
[ 3
Recepcion

Edificio B

Edificio A



Serie de cerraduras de hotel

Cerradura de hotel con diseno
fino

. Estdndar americano con 5 cierres

- Software profesional y gratuito de gestién de cerraduras
de hotel

- Consulta de registros para las Ultimas operaciones de cierre
- Seguridad mejorada gracias al modo de doble cierre

- Con tecnologia avanzada de tarjetas Mifare de 13,56 MHz

@ @ [N =

Material ~ Aleacién de zinc
Grosor de la puerta  35-55mm
Software  Sistema de cerradura de hotel ZKBiolock y ZKBioSecurity
Tipo de tarjeta  1SO 14443 (RFID) Type-A S50 1 KB/S70 4 KB

Cerradura de hotel con diseno sencillo

- Disefio minimalista
- Estandar americano con 5 cierres
- Software profesional y gratuito de gestién de cerraduras de
hotel
- Registros de aperturas para los Ultimos eventos de apertura
- Seguridad mejorada gracias al modo de doble cierre — —
- Con tecnologfa avanzada de tarjetas Mifare de 13,56 MHz

@) @) [ [

Material  Aleacién de zinc

Grosor de la puerta 35 mm-45 mm
Software  Sistema de cerradura de hotel ZKBiolock y ZKBioSecurity
Tipo de tarjeta  I1SO 14443 (RFID) Type-A S50 1 KB/S70 4 KB
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Cerradura de puerta de hotel
con diseno separado

LH7500
1 - Cerradura de estandar europeo

- Software profesional y gratuito de gestion de cerraduras
de hotel

- Consulta de registros para las Ultimas operaciones de cierre
- Seguridad mejorada gracias al modo de doble cierre

- Con tecnologia avanzada de tarjetas Mifare de 13,56 MHz
Compatible con
Q Q\\ % (7)ZKBioSecurity

Material  Aleacion de zinc

Grosor de la puerta  38-48 mm

Software  Sistema de cerradura de hotel ZKBiolock y ZKBioSecurity
Tipo de tarjeta  1SO 14443 (RFID) Type-A S50 1 KB/S70 4 KB

Cierre de puertas de hotel en linea

Z1400

« Gestion y sincronizacion en linea

« Cerradura de estandar americano

« Gestion profesional de cerraduras de hotel

- Comunicacién inaldmbrica mediante ZigBee
- Apertura a distancia

- Con tecnologia avanzada de tarjetas Mifare de 13,56 MHz

8] (0 () (s

Material  Aleacién de zinc

Cerradura Cerradura de estandar americano con 5 pestillos
Comunicacién ZigBee
Grosor de la puerta 35 mm-55 mm (estandar)
Software  ZKBioSecurity
Tipo de tarjeta  1SO 14443 (RFID) Type-A S50 1 KB/S70 4 KB
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Control de acceso

En ZKTeco nuestra principal preocupacion es la seguridad.

Todo el mundo desea que sus negocios y sus activos estén a
salvo, por lo que para lograrlo debemos contar con un sistema
de control de acceso. Disponer de este tipo de sistemas nos
ayuda a mantener un registro de todas las personas que entran y
salen de nuestra propiedad. En ZKTeco ofrecemos soluciones de
control de acceso completamente personalizadas. Trabajaremos
con usted para ayudarle a escoger el sistema que mejor se

adapte a sus necesidades tanto en estos momentos como en el
futuro. Los sistemas de control de acceso de ZKTeco satisfacen

una enorme variedad de necesidades, desde los requisitos de
pequenas ubicaciones exclusivas hasta complejas redes con
multiples ubicaciones repartidas por todo el pais e incluso por
todo el mundo. El equipo de I+D de ZKTeco lleva mas de 30 anos
disefando sistemas para ofrecer soluciones personalizadas para
un amplio abanico de necesidades de acceso y seguridad.







Solucién integrada de control de acceso

Serie Atlas

Atlas es una solucion de control de acceso flexible, asequible y completa, que se ha disefiado
especialmente para que las pymes puedan realizar un seguimiento de todo su personal. Atlas es el
primer panel de control de la plataforma Linux basado en el navegador con software incorporado,
un sistema sin complejidades que ofrece reconocimiento de huellas dactilares y mediante la
tecnologia RFID en el mismo sistema y al mismo tiempo. il

ATLAS SERIES
[

Caracteristicas:

- Aplicacion de gestién integrada basada en la
web
- Funciones avanzadas de control de acceso

- Admite lectores de huellas dactilares de ZKTeco
con los protocolos de comunicacién Wiegand,
RS485 u OSDP

- Compatible con las series KR610 y KR620

=
)
1
F
[
-
*
L
W
[l
"

- Modelos de gestién de 1,2 0 4 puertas
- Version biométrica y RFID (Atlas Bio y Atlas Prox)

Aplicacion web integrada.
No requiere software.

Atlas Prox Atlas Bio
Controlador mutlipuerta Controlador biométrico mutli-
RFID puerta
- Atlas Prox 100: 1 puerta - Atlas Bio 160: 1 puerta
- Atlas Prox 200: 2 puertas - Atlas Bio 260: 2 puertas
- Atlas Prox 400: 4 puertas - Atlas Bio 460: 4 puertas
Lectores compatibles: =
T
.-——-——"
FR1500A Serie KR610
Lector externo de huellas dactilares Lector externo RFID
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Software de gestion del control de acceso

/KBioAccess

ZKBioAccess es la version limitada de ZKBioSecurity, a la que se conoce por ser la plataforma de
seguridad mas avanzada "todo en uno" basada en la web desarrollada por ZKTeco. Este sistema

no solo mantiene el médulo profesional de control de acceso con una nueva experiencia para el
usuario, sino que también incorpora una arquitectura del sistema sencilla y simplificada disefiada
para obtener una identificaciéon biométrica de alto nivel y una interfaz de usuario nueva de facil uso.

Solucién: (i) ZKBioAccess

Sistema de control de acceso

TCP/IP

TCP/IP
ZKBioAccess ™ — *

TCP/IP
F18 SpeedFace-V5 Serie InBio
2 " ”
;% ‘=_ g .=_ 2 .=_
KR100E Ki-1 FR1200 K1-1 FR1200 FR1300
Puerta Puerta Puerta @
s g .
Caracteristicas:

+ Nuevo disefio elegante y de facil uso
- Comunicacion estable, rapida y consistente
- Copia de seguridad de los datos automatica

- Notificacién de alarmas y eventos por correo electronico

- Sistema de supervision de los registros del sistema
« Permite gestionar un méximo de 10 puertas de una ubicacién remota
« Admite conexion HTTP/HTTPS

- Admite dispositivos de las series InBio/InBio Pro/C3/C3 Pro/TF1700

- Admite dispositivos de reconocimiento facial en luz visible como SpeedFace-H5/SpeedFace-V5/FaceDepot-7A/
FaceDepot-7B/G4

« Admite dispositivos autonomos de firmware para el Control de acceso PUSH como los nuevos dispositivos
F21/F22/MA500/SF420/MB800

- Posibilidad de actualizar el sistema con el software estandar de ZKBioSecurity directamente
Arquitectura del sistema  Servidor/Navegador
Capacidad puertas 10

Capacidad usuarios  2000*
Base de datos  PostgreSQL (predeterminada), MS SQL Server y Oracle (opcional)

Sistemas operativos compatibles  Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/2012 (32/64)
Navegadores sugeridos  |E 11+/Firefox 27+/Chrome 33+
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Terminal ultrafino de registro de la asistencia y control de
acceso mediante huella dactilar

EI F22 es uno de los terminales de control de acceso mas pequefios del mercado. Con unas dimensio-
nes de 16 cm de alto y 8 de ancho, el F22 es la solucién perfecta para aplicaciones con una exigencia
maxima en espacios reducidos.

N.° modelo F22
Pantalla Pantalla en color TFT de 2,4"

Capacidad tarjetas ID 5000 (opcional)

Capacidad huellas
dactilares 3000

Comunicaciéon  RS485, TCP/IP. Host USB, Wi-Fi
Wiegand, Cerraduras eléctricas de terceros,

Sensor de puertas, Boton de salida, Alarma,
Entrada aux.

Interfaz de control de
acceso

Dimensiones 159,8x 80,7 x 19,4 mm

Terminal ultrafino de registro de
la asistencia y control de acceso
mediante RFID

El F22 RFID es la version de "solo proximi-
dad" del modelo estandar F22. Ambos ter-
minales comparten funciones para el Con-
trol de acceso y comunicacién inaldmbrica.
El F22 RFID es la solucién perfecta para
instalaciones con una exigencia maxima en
espacios reducidos pero que no requieren
la verificacion biométrica como medida de
seguridad adicional.




Terminal de control de acceso con
huella dactilar

e ———

F21

- Pantalla: Pantalla a color de 2,4"
- Capacidad huellas dactilares: 3000 (1:N)
- Capacidad tarjetas (opcional): 5 000

- Comunicacion: RS485, TCP/IP. Host USB, R$232

- Funciones estdndar: Interfaz de control de acceso para blogueo eléctrico,

sensor de puerta, botén de salida, alarma, timbre

- Sefal Wiegand: Entrada y salida, admite SRB

« Dimensiones: 205 mm X 86 mm X 45 mm

Sistema biométrico hibrido:
Cara + Huella dactilar

Terminal de control de acceso

MultiBio 800-H

- Comunicacién: RS485, TCP/IP. Host USB

- Capacidad huellas dactilares: 4000 huellas dactilares
- Capacidad caras: 1500 (1:N) 4000 (1:1)

- Capacidad tarjetas: 10 000 tarjetas

- Capacidad registros: 100 000 transacciones

- Wiegand: Entrada y salida Wiegand

- Sensor de huellas dactilares: Sensor éptico de huellas
dactilares ZK

« Pantalla: Pantalla en color LCD TFT de 2,4"

Sistema biométrico hibrido:
Patron vascular del dedo + Huella dactilar
Terminal de control de acceso

©

| () @

N.°modelo FV18

Pantalla Pantalla a color de 2,4"

Capacidad patrones 1000
vasculares dedos
Capacidad huellas
dactilares

Comunicaciéon  TCP/IP. Host USB

Cerradura, Sensor, Botén de salida, Timbre, Alarma,
Interfaz  Entrada aux, Entrada/salida Wiegand, R5232
(Impresora)

Opcional  Timbre inaldmbrico, Wi-Fi, ID, MF, HID, iClass

1000
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ZKBioBT

Las aplicaciones de control de acceso con tecnologia
Bluetooth mas avanzadas para gestionar puertas de forma

inaldmbrica

Caracteristicas:

Registro a distancia de usuarios

- Facil registro del usuario mediante conexion

Bluetooth

Configuracién inaldmbrica de puertas

- El sistema le permite controlar en la palma de
su mano y de forma facil tanto el sensor de la
puerta como el de tiempo de apertura

Vista de la informacién del dispositivo

- Consulte de forma facil la informacién basica de todos los dispositivos, como la informacion sobre el

almacenamiento disponible y el uso.

Requisitos del teléfono para la instalacion de las aplicaciones:
sistema operativo Android posterior a la version 4.3, conforme con el protocolo Bluetooth
posterior a la version 4.0; i0S posterior a la version 7.1, dispositivos posteriores al iPhone 4

X8-BT

El terminal de control de acceso con tecnologia

Bluetooth més avanzado

Tamafo compacto, econdmico, listo para utilizarlo
con las aplicaciones ZKBioBT

MA300-BT

El terminal de control de acceso con tecnologia
Bluetooth mas avanzado

Carcasa metalica resistente al agua, listo para
utilizarlo con las aplicaciones ZKBioBT



Terminal de registro de la asistencia y control de acceso
mediante huella dactilar basado en IP

El SF420 es un terminal para huellas dactilares basado en IP con una capacidad de 1500 hue-
llas dactilares, que funciona tanto en modo de red como en modo auténomo. Este terminal
puede conectarse al software ZKAccess 3.5 para el control de acceso y la gestion de registros

de asistencia.

Capacidad huellas dactila-
res

Capacidad tarjetas (opcio-
nal)

Tarjeta RF
Capacidad registros
Pantalla

Comunicacion

Funciones estandar

Sefial Wiegand

Dimensiones

1500 (1:N)

5000

EM/Mifare
80 000
Pantalla tactil resistiva de 2,8"

TCP/IP, RS485, Host USB

Interfaz de control de acceso para
blogqueo eléctrico, sensor de puerta,
botdn de salida, alarma, timbre.

Entrada y salida

105X 105 X 32 mm

Terminal sencillo para el control de acceso mediante
tarjetas RFID y huellas dactilares

Terminal sencillo para el control de acceso mediante tarje-
tas RFID y huellas dactilares, con teclado tactil.

Capacidad huellas dacti-
lares

Capacidad tarjetas
Tarjeta RF

Comunicacion

Funciones estandar

Dimensiones

500 (1:N)

500 tarjetas

EM (estandar)/Mifare (opcional)
Ninguno

Interfaz de control de acceso
para bloqueo eléctrico, sensor
de puerta, botdn de salida, alar-
ma, timbre.

90 x 90 X 32 mm

S - ! |
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Terminales de identificacion de huellas dactilares para
exteriores

Los modelos de ZKTeco para exteriores se han disenado especialmente para instalarlos en
superficies de montaje estrechas y estan fabricados con una sélida carcasa resistente al agua
y antivandalismo para resistir en los entornos sometidos a las condiciones atmosféricas mas
adversas.

TF1600

IP65 resistente al agua

Kit de desarrollo de software
(SDK) Pull

3000

30000

10 000

TCP/IP, RS485

Entrada y salida

Cerradura eléctrica, Sensor

de puerta, Boton de salida,
Alarma

Sensor de baja temperatura

MA500

Carcasa metdlica resistente
al agua IP65

Kit de desarrollo de software
(SDK) Pull

3000

30000

100 000

TCP/IP, RS485

Salida

Cerradura eléctrica, Sensor

de puerta, Botén de salida,
Alarma

Carcasa

Protocolo de
comunicacién

Capacidad huellas
dactilares

Capacidad tarjetas
Capacidad registro
Comunicacion

Wiegand

Interfaz de control de
acceso

Caracteristicas especiales

Carcasa

Protocolo de
comunicacién

Capacidad huellas
dactilares

Capacidad tarjetas
Capacidad registro
Comunicaciéon

Wiegand

Interfaz de control de
acceso

TF1700

IP65 resistente al agua

Kit de desarrollo de software
(SDK) auténomo

3000

10 000

50000

TCP/IP, RS485, Host USB
Entrada y salida

Cerradura eléctrica, Sensor

de puerta, Boton de salida,
Alarma, Timbre de puerta

Opcional: 8000 huellas
dactilares [Kit de desarrollo
de software (SDK) Pull]

MA300

Carcasa metalica resistente
al agua IP65

Kit de desarrollo de software
(SDK) auténomo

1500

10 000
100 000
TCP/IP, RS485, Host USB

Entrada y salida

Cerradura eléctrica, Sensor
de puerta, Botén de salida,
Alarma




Terminales de identificacion RFID

Terminal de control de acceso RFID TFT

Pantalla
Capacidad tarjetas

Comunicacion

Funciones estandar

Sefal Wiegand

Pantalla tactil TFT de 3"
30000
TCP/IP, Host USB

Interfaz de control de acceso para bloqueo
eléctrico, sensor de puerta, botén de salida y

alarma.

Entrada y salida

Terminal de control de acceso RFID

Capacidad tarjetas
Tarjeta RF
Comunicacion

Wiegand

Funciones estandar

Teclados de control de acceso RFID

Carcasa

Capacidad tarjetas
Tarjeta RF

Capacidad contrasenas

Funciones estandar

Carcasa metdlica con clasifica-
cion IP65

1000 tarjetas

EM (estandar)/Mifare (opcional)
1000

Interfaz de control de acceso
para bloqueo eléctrico, sensor

de puerta, botdn de salida,
alarma, timbre.

30 000 tarjetas

EM (estandar)/Mifare (opcional)

TCP/IP, R5485/232, Host USB

Entrada y salida

Interfaz de control de acceso para bloqueo

eléctrico, sensor de puerta, botén de salida y
alarma.
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Controladores de acceso RFID

66

Paneles de control de acceso

Contar con una administracion centralizada e infraestructuras basadas en la web permite
reducir los costes de las tecnologias de la informacién de una empresa asi como gestionar
de manera facil todos los puntos de acceso desde un Unico lugar. Para ello, ZKTeco ofrece
una gama completa de paneles de control de acceso que permiten gestionar desde 1 a 4
puertas utilizando indistintamente la identificacion por proximidad o por huella dactilar.

Capacidad tarjetas:
Capacidad eventos:
Comunicacion:
Entrada Wiegand:
Salida aux.

Entrada aux.

C3-100

30000

100 000
TCP/IP, RS485
2ea
lea

Ninguna

30 O
100 000
TCP/IP, RS485
4ea
2ea

2ea

C3-400

30000

100 000
TCP/IP, RS485
4ea
4ea

4ea

Controladores de acceso mediante huella dactilar y RFID

Capacidad tarjetas:

Capacidad huellas
dactilares:

Capacidad eventos:

Comunicacion:
Entrada Wiegand:
Salida aux.:
Entrada aux.

Aux.:

inBIO160

30000

3000 (opcional 20 000)

100 000
TCP/IP, RS485
2ea
Tea

lea

RS485 para el lector de huellas

dactilares

inBIO260

30000

3000 (opcional 20 000)

100 000
TCP/IP, RS485
4ea
2ea

2ea

RS485 para el lector de huellas

dactilares

inBIO460

30000

3000 (opcional 20 000)

100 000
TCP/IP, RS485
4ea
4ea
4ea

RS485 para el lector de huellas
dactilares



Lectores externos

La amplia gama de lectores externos de ZKTeco incluye modelos de identificacion por
huella dactilar, proximidad y contrasefia con clasificacion de resistencia al agua IP65, que
le permiten conectar terminales y controladores de interiores con dispositivos de acceso
de exteriores, conectandolos directamente mediante el protocolo Wiegand o RS485.

Carcasa

|dentificacion

Tarjeta RF

Comunicacion

Serie KR610

| ectores externos RFID con doble frecuencia

FR1500

Lector externo de huellas dactilares

Carcasa metdlica. Cubierta para
huellas dactilares resistente al
agua (FR1500-WP)

Huella dactilar

Tarjeta de proximidad de 125
kHz

(Opcional tarjeta Mifare de 13,56
MHz)

RS485

La serie KR610 permite una integracion discreta y facil en cualquier puerta o punto de
control de acceso en exteriores. El KR613 combina tarjetas de proximidad de 125 kHz y
tarjetas inteligentes sin contacto de 13,56 MHz junto con tecnologias de identificacion

en un lector doble.

E E-RS D D-RS E E-RS D D-RS E E-RS D D-RS
*MF/DF *MF/DF MF/DF EM 125 KHz
Proximidad EM 125 KHz EM 125 KHz EM 125 KHz
13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz MF/DF 13,56 MHz
Hasta 10 cm (EM) /
Rango de alcance Hasta 10 cm Hasta 5 cm Hasta 10 cm Hasta 5 cm Hasta 8 cm Hasta 4,5 cm
) Hasta 5 cm (MF)
) 26/34 ) 34/66 ) 26/34 ) 34/66 ) 26/34 ) 34/66 ) )
Formatos de salida bits 26 bits bits 66 bits bits 26 bits bits 66 bits bits 26 bits bits 66 bits 34 bits
Indice de proteccion IP65 IP64 IP65
Dimensiones 75x116x 16 mm 86 x 86 x 16 mm 86 x 86 x 20 mm 86 x86x 16 mm
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Accesorios

Botones de salida

LAY

K1-1 K1-1D K2 K2S Mando a distancia

-
E
F
&

EX-800A EX-800B EX-801A EX-801B EX-802

Tarjetas y chapas

& .I ey
b, T ___--._‘__E-_ ! A
Tarjeta fina Tarjeta cubierta Tarjeta HID
EM Mifare® EM HID
- 125 kHz solo lectura - 13,56 Mhz lectura/ - 125 kHz solo lectura - HID de 125 kHz
- Opciones: escritura - Opciones:
Con numero impreso - Opciones: Tarjeta fina
Sin ndmero impreso MF S50 (1 KB) estandar Tarjeta cubierta
MF S70 (4 KB) estandar

TAG-03 EM - Chapa de proximidad
de 125 KHz

TAG-03 Mifare® - Chapa de proximidad de
13,56 MHz
- Opciones:
MF S50 (1 KB) estandar
MF S70 (4KB) estandar
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Caja protectora

Caja metalica

- Caja metélica para la
serie C3

Fuente de alimentac

PS901

- Fuente de alimentacién sin
terminales de baterfa

- Entrada: 220V CA, 50 Hz
(110 V opcional)

- Salida: 12V CC, 3 A

PS9028B

- Fuente de alimentacion con
terminales de bateria

- Entrada: 220V CA, 50 Hz
(110 V opcional)

- Salida: 12V CC 3 A
- Baterfade 12V 7 Ah no incluida

TPMO03B

- Fuente de alimentacién para el
controlador inBIO160 con funcién de
bateria ininterrumpida

- Entrada:; 110-240V CA, 50/60 Hz

- Salida: 13,8V/3 A+1 A

Caja metalica

- Caja metélica para la

serie InBIO
ion
PSO01B

- Fuente de alimentacion con
terminales de bateria

- Entrada: 220V CA, 50 Hz

(110V opcional)

- Salida: 12V CC, 3 A

- Baterfade 12V 7 Ah no incluida

oy

Fuente de alimentacion

- Conexién con el dispositivo:
90°, ®2,1 mm

- Longitud del cable: 1,8 m

- Salida: 12V CC, 3 A

WPO1

- Cubierta protectora para
TF1700/TF1600

PS902

- Fuente de alimentacion con
terminales de bateria
- Entrada: 220V CA, 50 Hz
(110 V opcional)
- Salida: 12V CC, 3 A

TPMOO05B

- Fuente de alimentacion con
terminales de bateria
- Entrada: 220V CA, 50 Hz
(110 V opcional)
- Salida: 12V CC, 3 A

/KPSM0308B

- Fuente de alimentacion para el controlador
(C3-100/200/400 con funcién de bateria

ininterrumpida

- Entrada: 110-240V CA, 50/60 Hz
- Salida: 13,7V/3,5 A+1 A
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Reconocimiento facial
en luz visible

/ZKTeco presenta una nueva gama de terminales
de reconocimiento facial. Estos nuevos sistemas,
que se basan en el aprendizaje profundo, permiten
optimizar la gestion del acceso a oficinas y centros
de trabajo, instalaciones deportivas o cualquier
otro establecimiento publico que necesite mejorar
su seguridad mediante el reconocimiento facial

biométrico.
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Luz visible: el reconocimiento facial seguro,
rapido y facil de usar

La biometria facial continda siendo el referente preferido en el dmbito de la biometria. Y esto se debe
a que es facil de implantar y aplicar, y a que no se requiere ninguna interaccién fisica por parte del
usuario final. Ademas, los procesos de deteccion facial y de busqueda de correspondencias faciales
para la verificacién/identificacion se llevan a cabo con gran rapidez. Nuestros sistemas incluyen
distintas funciones como la deteccion de presencia, la ampliacion del angulo de verificacion facial o la
verificacion a larga distancia para implementar un mecanismo antifalsificacion que permite lograr el
maximo nivel de seguridad.

Gracias a este sistema, ya no es necesario que los usuarios se queden parados frente a la cdmara.
Cuando los usuarios atraviesan el drea designada, el sistema los reconoce de forma automatica.

Caracteristicas
- Aplicacion de técnicas de aprendizaje profundo para ampliar el angulo de verificaciéon de la cara

- Verificacion sin contacto para una mayor comodidad e higiene

- Capacidad de conectarse a ZKBioSecurity para proporcionar una gestion avanzada ;r;'d?s

- Verificacion hasta una distancia de 3 m para evitar las colas interminables

- Identificacién de imagenes y caras reales (funcion antifalsificacion)

- Posibilidad de carga de datos personales por parte de los propios usuarios

- Deteccion de movimiento con verificacion proactiva +/-30

grados

3 metros de distancia

+/-30
grados




Terminal de control de acceso con reconocimiento facial
en luz visible

- Algoritmo de reconocimiento facial mejorado en luz
visible y con aprendizaje profundo integrado

- Verificacion multiple con huella dactilar, RFID y
reconocimiento facial

- Pantalla LCD tactil de 5"

- Cdmara doble para deteccion de caras en tiempo real
- Capacidad de 6000 plantillas faciales

- Distancia de reconocimiento: 0,3 -3 m

- Compatible con los lectores externos RS232, RS485 y
Wiegand

- Comunicacion TCP/IP y Wi-Fi
+ 13493 x 166,93 x 21,5 mm

- Algoritmo de reconocimiento facial mejorado en luz
visible y con aprendizaje profundo integrado

« Verificacion multiple con huella dactilar, RFID y
reconocimiento facial

- Pantalla LCD tactil de 5"

- Cédmara doble para deteccion de caras en tiempo real
- Capacidad de 6000 plantillas faciales

- Distancia de reconocimiento: 0,3 -3 m

- Compatible con los lectores externos RS232, RS485 y
Wiegand

- Comunicacion TCP/IP y Wi-Fi
+ 9193x20293x21,5mm




Dispositivo inteligente de reconocimiento facial
multiuso con sistema operativo Android

FaceKiosk es una revolucionaria serie de productos de ZK-

Teco que combina la tecnologia mas avanzada de recono-

cimiento facial en luz visible, el conocido sistema operativo

Android y una gran pantalla tactil para ofrecerle un inmen-

so potencial de aplicaciones de reconocimiento facial en -
todos los escenarios que pueda imaginar.




- Varios idiomas

- Distancia de reconocimiento para verificaciones
rapidas de 1-5 metros, reconocimiento dindmico
simultdneo de 3-5 personas

« Admite hasta 10 000 plantillas faciales y 100 000
registros de asistencia

- Visualizacion dindmica de anuncios
- Experiencias de funcionamiento interactivo
+ Admite TCP/IP, Wi-Fi, Host USB y Bluetooth

- Maximo nivel de seguridad gracias a la detecciéon de
presencia del mecanismo antifalsificacion

- Alta flexibilidad y adaptabilidad a la hora de utilizarlo

Aviso lista negra

Mensaje de bienvenida
para miembros

Gestion de visitantes

/ Entretenimiento e
" interacciones

Estadisticas de flujo
de clientes

Asistencia personal/alumnos
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Registro de la asistencia

/KTeco se ha comprometido a desarrollar e integrar las tecnolo-
glas hibridas-biométricas, RFID e inaldmbricas mas avanzadas en
sus soluciones de registro de la asistencia. Para ello, ZKTeco ofrece
una gama completa de soluciones, entre ellas las distintas solu-
ciones con huella dactilar, RFID, de verificacion de caras y palmas
de la mano, los relojes registradores fijos y portatiles, el software
de gestion de registros de asistencia, etc. Gracias a ello, ZKTeco
puede satisfacer las demandas de todas las empresas de cual-
quier tamano.




Terminales de registro de la asistencia

RFID

EI SC705 es un terminal de gestion de la asistencia por proximidad
de 13,56 MHz que incorpora una pantalla tactil a color de 3" con
un menu de uso facil y sencillo. Ademas, incluye la opcién de
mostrar mensajes informativos que se gestionan directamente
desde el software.

Tecnologia RFID: Tarjetas de proximidad EM/MF/Desfire

Comunicacion: Ethernet, Wi-Fi

Caracteristicas: Transmision de datos en tiempo real, modo de funciona-
miento online/offline, version especial disponible para universidades

Reconocimiento de huellas dactilares

Pantalla: Pantalla a color de 2,8"

Capacidad huellas dactilares: 3000

Capacidad tarjetas ID: 3000 (opcional)
Capacidad registros: 100 000

Comunicacion: TCP/IP, Wi-Fi, (host) USB
Funciones estandar: Servidor web, Cédigo

de trabajo, DST, Mensaje corto, Consulta de
autoservicio, Identificacion de usuario de 5 digitos,
Entrada T9, Programacién de avisos, Cambio de
estado automatico

Funciones opcionales: ID/Mifare, WDMS, Impresora
externa RS232

Fuente de alimentacién: 12V 1,5 A
Temperatura de funcionamiento: 0°C-45°C
Humedad de funcionamiento: 20 %-80 %

Pantalla: Pantalla en color TFT de 3"

Capacidad huellas dactilares:: 3000

Capacidad tarjetas ID: 10 000 (opcional)

Capacidad registros: 100 000

Memoria: RAM de 128 MB/Flash de 256 MB

Comunicacion: TCP/IP, USB, Wi-Fi

Funciones estandar: Cambio de estado automatico, Consulta de
autoservicio, Coédigo de trabajo, Entrada T9, Identificacion de usuario de
9 digitos, DST, Programacién de avisos y SMS, Bateria, Wi-Fi

INO5: Registro de la asistencia sin acceso

INO5-A: Acceso avanzado, Boton de salida, Cerradura de puerta, Alarma,
Salida de 12V, Entrada aux., RS485, Entrada/Salida Wiegand

Funciones opcionales: Tarjeta ID, Tarjeta Mifare PoE, 3G, Médulo de baterfa
Fuente de alimentacion: 12V 15 A

Temperatura de funcionamiento: 0°C-45°C

Humedad de funcionamiento: 20 %-80 %

Dimensiones: 179,95%134,94*38,5mm




Serie iClock

La serie iClock estd compuesta por terminales de registro de la asistencia con pantalla TFT de 3,5"
Gracias a la incorporacion de un firmware facil de usar y la placa base mds avanzada, el sistema
mejora el rendimiento, acelera la velocidad de identificacion y posee una mayor capacidad de
ampliacion para los distintos requisitos de personalizacion. Y lo que es mas, la interfaz de facil
uso proporciona una experiencia completamente nueva.

Ademas, la mayor parte de los terminales estan equipados con funciones como el lector RFID de
doble frecuencia, protocolo TCP/IP, host USB, cdmara, entrada T9 y bateria de respaldo. Asimis-
mo, estos terminales poseen interfaces de control de acceso para la entrada y la salida Wiegand,
la cerradura de puerta, la alarmay el timbre de puerta.

iClock 360 iClock 560 iClock S900

iClock S880 iClock S500 iClock S560 iClock S680
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- Pantalla: Pantalla tactil de 4,3"

- Capacidad caras: 1200 (1:N)

- Capacidad huellas dactilares:: 2000

- Capacidad tarjetas ID: 10 000 (opcional)

- Capacidad registros: 100 000

- Comunicacion: TCP/IP, R5232/485, Host USB

- Interfaces: Botén de salida, Cerradura de puerta,

- Alarma, Sensor de puerta, Salida Wiegand

- Funciones opcionales: ID/Mifare, Wi-Fi, 3G, ADMS,

Reconocimiento multibiométrico

VF380

- Pantalla: Pantalla tactil de 3"

- Capacidad caras: 1200

- Capacidad tarjetas ID: 10 000

- Capacidad registros: 100 000

- Comunicacion: TCP/IP, Host USB

- Funciones opcionales: Mifare, Wi-Fi

Serie uFace

bateria de respaldo de 2000 mAh

SilkBio-101TC
Terminal multifuncional biométrico hibrido con disefio fino SilkID

- Pantalla: Pantalla en color TFT de 2,8"

- Capacidad caras: 800

- Capacidad huellas dactilares:: 1500

- Capacidad tarjetas ID: 2000 (opcional)

- Capacidad registros: 100 000

- Comunicacion: TCP/IP, Host USB

- Funciones opcionales: ID/Mifare, WDMS

- Interfaces: Boton de salida, Cerradura de puerta, Alarma, Sensor de
puerta, RS232/485




Nuevo sistema 3 en 1 de
RECONOCIMIENTO DE
PALMAS DE LA MANO

Hemos perfeccionado la ultima generacién de
la tecnologia de reconocimiento de palmas de
la mano en todos los aspectos relacionados con
el método de reconocimiento, que combina el
reconocimiento de la palma, la huella palmar

y el patrén vascular de la palma en uno solo y,
gracias a la ayuda de la CPU biométrica de vi-
sion computerizada delegada, todo el proceso
de reconocimiento puede realizarse en tan solo
0,35 segundos.

Gracias a la tecnologia de visién computerizada se ha incrementado notablemente el rendimiento del reconoci-
miento, la tolerancia de los dngulos se ha mejorado hasta una amplitud de +/- 60 grados (eje de simetria) y la dis-
tancia de reconocimiento puede alcanzar hasta 0,5 metros sobre la palma de la mano. Y lo que es mas importante,
la funcion antifalsificacion ha dado un nuevo paso en el sector, ya que tal como han demostrado los resultados de
las pruebas, ningun elemento que se ha utilizado en las mismas, incluidas fotos HD falsas, videos HD falsos y mode-
los de palmas de la mano falsos, ha logrado vulnerar el sistema.

- Reconocimiento revolucionario de la palma de la mano 3 en 1

- Algoritmo de reconocimiento facial con luz visible

- Varios modos de verificacion: Cara/Huella dactilar/Tarjeta/Contrasefa
+ Rendimiento éptimo con dedos secos, himedos y rugosos

- Disefio moderno e interfaz de usuario interactiva

- Reconocimiento revolucionario de la palma de lamano 3 en 1

- Algoritmo de reconocimiento facial con luz visible

- Varios modos de verificacion: Cara/Huella dactilar/Tarjeta/Contrasefa
- Interfaz de control de acceso
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Terminales de recogida de datos

Los terminales de recogida de datos multifuncionales de ZKTeco, que utilizan la plataforma
Android, cuentan con un sensor de huellas dactilares y una pantalla tactil capacitiva,
ademas de funciones adicionales como Wi-Fi y bateria interna. Estos terminales no solo se
centran en la gestion del tiempo sino que, gracias a su sistema operativo Android, pueden
ayudarle a desarrollar innumerables tipos de aplicaciones de manera comoda e intuitiva,
con la posibilidad de desarrollar diferentes soluciones para una amplia gama de sectores del
mercado vertical.

. Costes del trabajo Sistemas de fidelizacion

- Gestion de conferencias - Gestion de almacenes
Identificacion de usuarios VIP Gestion de comedores

« Gestion del tiempo Gestion de visitantes en ferias

ZPad Plus
Terminal de recogida de datos flexible con sistema operativo

Android

APLICACION DE REGISTRO
DE LA ASISTENCIA
INCLUIDA

CON SUS PROPIAS
APLICACIONES INCLUIDAS

Disfrute de nuestra solucion "plug
and play" mas facil de usar BioTime
Web, una aplicacion de registro de
la asistencia basada en el navegador
web que le permite administrar los
datos de todos los terminales en
tiempo real para gestionar los ho-
rarios de los empleados desde cual-
quier lugar sin necesidad de ningun
software afiadido.

SU PROPIO SOFTWARE

ZPad Plus le permite utilizar nues-
tro hardware como dispositivo de
recogida de datos y desarrollar su
propia solucién de registro de la
asistencia con todas las opciones
de comunicacion y sincronizacion
correspondientes.

ZKTeco le ofrece todas las herra-
mientas necesarias para desarrollar
sus propias aplicaciones y cargarlas
en ZPad Plus, vinculdndolas con el
software y aplicaciones de sincroni-
zacion del servidor para obtener una
solucién interna Unica.

SOFTWARE EN LA NUBE

ZPad Plus ofrece a los instaladores
y distribuidores una configuracion
facil de la solucion a través de la so-
lucion de gestion propia de ZKTeco,
GoTime Cloud, el software de regis-
tro de la asistencia méas avanzado
completamente basado en la nube.



BioTime Web
Solucién de registro de la asistencia "plug and play"

BioTime Web es la solucion "plug and play" mas innovadora y sencilla para la gestion del
tiempo de los empleados y que se ha disefiado especialmente para las empresas de
pequeio y mediano tamano.

Esta solucion se basa en ZPad Plus de ZKTeco e incorpora una aplicacion de registro de la
asistencia que permite configurar y administrar los empleados y sus horarios de trabajo.

La solucion ZPad Plus presenta una novedad particular que consiste en que incorpora un servidor
web integrado, una aplicacion de registro de la asistencia online capaz de administrar los datos de
todos los terminales en tiempo real a través de un navegador web, lo que le permite visualizar y
gestionar los horarios de los empleados desde cualquier lugar sin necesidad de ningun software

anadido.
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Supervisién en tiempo real Informes de asistencia
El sistema proporciona toda la informacién de BioTime Web incorpora una funcién de horarios
los registros en tiempo real para que pueda flexibles, que permite exportar sus informes,
consultar las Ultimas acciones de cada usuario a organizados por dia, semana o mes.

través de su intuitiva interfaz. .
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Software de gestion para escritorio

Ime

ENTERPRISE

£y 8+ 08X

ZKTime Enterprise
Software avanzado de registro de la asistencia

ZKTime Enterprise es una aplicacion avanzada de registro de la asistencia para terminales
ZKTeco que permite gestionar todos los registros de acceso asi como de entradas y salidas,
ademas de controlar todo tipo de saldos devengados, modalidades de némina y eventos de
asistencia (desayunos, comidas, visitas médicas, asuntos personales, salidas para fumar, etc.).

Para ello, el sistema incorpora un médulo de control de acceso, en el que puede definir di-
ferentes franjas de tiempo y dias de acceso para cada empleado. Ademas, el sistema puede
utilizarse junto con el portal web para personal Atalaya-2 de ZKTeco.



Caracteristicas

Datos y acceso
Admite MySQL, MS SQL y Oracle. Permite afiadir varias
empresas y usuarios.

Turnos de trabajo/Horarios

Admite turnos diurnos, nocturnos, rotativos y flexibles.
Permite evaluar ndminas por turno, horarios de
asistencia obligatoria, periodos de validez de eventos
y admite dias laborables de mas de 24 horas. Ademas,
permite crear calendarios de turnos estimados o fijos.

Ndéminas

Le permite definir la modalidad de némina preferida, ya
sea por numero de horas diarias o por franjas de tiempo
preestablecidas. Permite gestionar distintos conceptos
de la némina como horas normales, horas extra,
vacaciones extra, etc, ademas de compensar la ndmina
con arreglo a una cantidad de tiempo predeterminada o
el tiempo de trabajo del empleado.

Personal

Incorpora calendarios y perfiles privados (redondeo de
horas, interrupciones, némina, etc.), asi como horarios de
trabajo flexibles. Permite almacenar huellas dactilares y
caras de los empleados para su reconocimiento en los
terminales biométricos, ademas de importar empleados
desde un archivo CSV.

Calendarios

Permite definir calendarios y, a continuacion,
personalizarlos para cada empleado, ademas de afadir
dias con variaciones horarias o eventos (vacaciones,
bajas, viajes, etc.).

Saldos devengados

Para cada evento de asistencia que se recibe, incluso
para los eventos de trabajo, permite definir varios tipos
de saldos devengados mediante distintas operaciones
(afadir/deducir tiempo, aumentar/disminuir tiempos,
etc.) para controlar asi el saldo total devengado y
establecer los limites de los valores permitidos.

85



ZKTime para pequenas empresas
Software profesional de registro de la asistencia

Caracteristicas
- Evita el trabajo manual de los procesos de pago de ndminas

- Célculo de la asistencia e informes

- Admite hasta 100 eventos diferentes

« Varios idiomas

- Admite base de datos SQL Server, MySQL y Oracle

B P ————

Sistemas operativos | Windows XP/2000 o version superior ﬁd

Capacidad del disco 100 MB de espacio libre

Resolucion del 1152 x 864 px =
Base de datos MySQL, SQL Server y Oracle =
Otros Consulte los requisitos previos en el CD. Permite afadir e T = =

varias empresas.

BioTime 8.0 o mm?
Software de registro de la asistencia ~BioTime

basado en la web

BioTime 8.0 es un potente software
de registro de la asistencia basado
en la web que proporciona una
comunicacion estable para miles
de dispositivos a través de una
conexion Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G.

Autoservicio Calculo de la asistencia Supervision Admite el control Facil integracién
de empleados y diferentes informes en tiempo real de acceso mediante la API
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Software de gestion basado en la web

GoTime Cloud es una solucion de gestion de registros
de asistencia basada en la nube en la que se centraliza
la informaciéon en tiempo real de sus empleados
y de los dispositivos RFID y de lectura de huellas
dactilares para el registro de la asistencia en una Unica
plataforma, que permite que se pueda acceder a estos
datos desde navegadores web, independientemente
de donde se encuentre.

Gracias a GoTime Cloud los datos de sus empleados
y su empresa se protegen en AWS a través de su
navegador web preferido y sin necesidad de contar
con ninguna infraestructura o aplicacion de software
previa. Nuestra solucion se adapta a cualquier cambio
que se produzca en su empresa, lo que le permite
planificar y configurar libremente todo lo que esté
relacionado con el sequimiento de los registros de
asistencia. Ademas, puede crear calendarios avanzados,
horarios a medida o configurar todos los turnos de su
empresa. GoTime Cloud es un entorno centralizado
de computacion en la nube que le garantiza que
todas sus instalaciones en cualquier parte del mundo
funcionen de la misma manera, lo que permite que sus
empleados registren a distancia sus entradas y salidas
y pueda realizar un seguimiento de las horas exactas y
las ubicaciones GPS.
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Solucion de gestion del tiempo basada
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Software de gestion de registros
de asistencia basado en la nube

Conforme a la legislacion en
materia de seguimiento de
registros de asistencia

Permite asignar turnos rotativos,
turnos diarios, turnos nocturnos,
cubriendo todas sus horas de
servicio

Gestion de registros de asistencia
en cualquier parte del mundo

Seguimiento a distancia de
entradas y salidas con la hora
exacta y ubicaciones GPS

Calendarios y horarios flexibles

Ideal para empresas de tamafo
pequeno, mediano y grande.
Generacion de informes.
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nta (PC

a de verificacion biométrica se estad abriendo paso en o-
/enta al por menor y la hosteleria como una forma rapi@@’de gestio-
ar el sistema de punto de venta (POS).Y el hardware y e Ware de punto
de venta (POS) basado en la biometria de ZKTeco p@@ffa suponer el primer
Paso hacia un mercado inteligente de la ventg OF menor y la hosteleria
que ayudara a los clientes a evitar los robgs audes de los empleados, a
la vez que mejorara su capacidad pa ar auditorias y la responsabilidad
de la direccion.
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Terminal de punto de venta (POS) inteligente biométrico

todo en uno
Verificacion mediante huella dactilar
- Conexion con el software - Gestidon de los socios del club - Gestidn de la administracion

ZKPOS Restaurant V2.0 es el software de escritorio para restaurantes que hemos integrado en el kit de desarrollo de
software (SDK) para huellas dactilares de ZKTeco y que proporciona a los cajeros una forma segura de conectarse y acceder
a todas las aplicaciones. ZKPOS Restaurant V2.0 utiliza la huella dactilar como contrasefa, por lo que no es necesario usar

la tarjeta de empleado o la contrasefa para conectarse. Cuando registra los datos personales de un empleado, puede
otorgarle el permiso correspondiente. Ademas, pueden asignarse distintos derechos para acceder y consultar el software a
los diferentes cargos. En el futuro, ZKTeco integrard la tecnologia de verificacion facial en los terminales de venta (POS), algo
que marcara un antes y un después en la industria de los POS.

Captura la cara y muestra distintos anuncios

Marketing de precisidon

ZKTeco permite integrar una camara en
la pantalla secundaria para capturar caras.
De este modo, la base de datos backend
puede analizar la edad y el sexo de los
clientes, y, en funcion de los mismos,
mostrarles diferentes anuncios. Ademas,
el sistema permite capturar la cara de

los clientes y reconocer a los clientes VIP
para mostrarles anuncios relacionados
con sus preferencias.

-
-~

Edad: 28
Sexo: mujer




Terminales de venta (POS) ZKTeco

ZKBio910

+ Procesador Intel® Core™ i3y i5 de 6.2 generacion

- Disefio modular fabricado en aleacion de aluminio

« Permite ocultar los cables facilmente y su disefio no incluye ventilador
- Base con doble visagra, base para mesa y montaje VESA estandar

- Mayor seguridad de las transacciones gracias a la verificaciéon con
huella dactilar

- Facil embalaje y envio del terminal gracias a su base con doble visagra

- Posibilidad de ajustar el dangulo de la pantalla VFD y la pantalla
secundaria

ZKBio810

- Disefo fino con base de tamano reducido

+ Modelo estandar con Intel® Celeron® J1900 y RAM de 4 G y
SSD de 64 G

- Diseflo modular con pantalla VFD y pantalla secundaria
- Disefo integrado para huellas dactilares mas elegante
« Pantalla plana ultrafina sin bisel de 15" con panel tactil PCAP

Serie ZK15

Caracteristicas:

« Procesador de cuatro nucleos de 2,0 GHz Intel® Celeron® J1900 con
bajo consumo energético

- Pantalla plana sin bisel de 15" con panel tactil PCAP

- Disefio sin ventilador, genera menos calor y ofrece un rendimiento
duradero y un bajo consumo

- Modelo estandar con RAM de 2 Gy SSD de 32 G

Memoria Estandar de 2 GB, DDR3L de 1333 MHz (méx. 8 GB)
Almacenamiento Estandar SSD de 32 GB, 1*HDD de 2,5"y SSD de 2,5"
Sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 10 loT Enterprise, POS Ready 7, Linux
Pantalla tactil Pantalla tactil capacitiva proyectada
Resolucién 1024 x 768
Sonido Realtek ALC662
USB 5*USB20,1*USB3.0
Pantalla secundaria LCDTFT de 12,1"

Pantalla para el cliente 20 columnas x 2 lineas

MSR 3 pistas

Huella dactilar Lector de huellas dactilares USB (SLK20R)
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- Sistema operativo Android 6.0

- CPU ARM Cortex-A53

- Disefio aerodinamico excepcional
- Disponible en blanco y negro

- Pantalla planade 11,6"

- Pantalla tactil capacitiva proyectada
multipunto

- Impresora térmica incorporada de 58 mm

- Mddulos con disefio de facil extraccion

CPU  ARM Cortex-A53
RAM 1 GB (opcional 2 GB)
Sistema operativo  Android 6.0/Linux
Tipode pantalla LCDTFT de 11,6
Resolucién de la pantalla 1366 x 768 pixeles
Pieza tactil Pantalla tactil capacitiva proyectada multipunto
Puertos entrada/salida externos 2 x USB 2.0, 1 x RS232, 1 x RJ-11 (12 V)
Impresora incorporada Impresora térmica de 58 mm con velocidad de 90 mm/s
Wi-Fi  Admite 802.11 b/g/n
Bluetooth  BT4.0

« Procesador de cuatro nucleos de 2,0 GHz Intel® Celeron® J1900 con
bajo consumo energético

- Modelo estdndar con RAM de 2 Gy SSD de 32 G

- Procesador Intel® Core™ i3y i5 opcional

- Modelo estandar con tubo digital de alta definicion 8C
- Pantalla tactil PCAP plana sin bisel de 15"

- Lector de banda magnética (MSR) de 3 pistas opcional, pantalla VFD
conectada y pantalla para el cliente de 15"

- Varias interfaces de entrada y salida para periféricos

- Impresora térmica incorporada de 58 mm 0 80 mm

Procesador Procesador de cuatro nucleos Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz)
Memoria del sistema = Estdndar de 2 GB, DDR3L de 1333 MHz (méax. 8 GB)
Almacenamiento  Estdndar SSD Msata de 32 GB, 1*HDD de 2,5"/SSD de 2,5"
Tipode pantalla LCDTFT de 15"
Resolucién de la pantalla 1024 x 768 pixeles

Pieza tactil Pantalla tactil capacitiva proyectada multipunto

USB 5*USB20,1*USB3.0
Puerto en serie  1*RS232 (max. 4 uds.)

VGA 1*DB-15



Periféricos de venta (POS) ZKTeco

Lector portatil de codigos de barras 2D

- Decodificacion de alto rendimiento de codigos de barras en
pantallas electronicas

- Interfaces "plug and play" para utilizar el escaner con diferentes
dispositivos host

- Tecnologfa de autoinducciéon de imagenes para alternar libremente
entre los modos de deteccién manual y automaética

- Luz auxiliar blanca suave y sefialador verde para obtener una
experiencia de escaneo comoda y practica.

- Agarre con acabado ergondmico para una mayor comodidad.

Plataforma de escaneo de cédigo de barras 2D
- Lectura de coédigos de barras 1D/2D con un rendimiento excelente
- Buena tolerancia fisica

- Resistencia al polvo IP52

- Resistenciaa caidasa 1,2m

- Sensores de velocidad infrarrojos

- Interfaz sofisticada

- Bajo consumo de energfa ecoldgica

ZKP8008 (Impresora térmica de recibos)
- Diseflo con montaje de pared para instalacién en cocina
- Modelo estdndar con indicador LED

+ Impresora térmica de recibos de 80 mm con velocidad de
220 mm/s

+ Modelo estandar con puertos USB y para conexion LAN

- Facil instalacion del papel y excelente estructura

ZKP5808 (Impresora Bluetooth)

- Conexioén inaldmbrica Bluetooth
« Admite cédigos QR y cédigos de barras

- Bateria de litio de gran duracién, en modo de reposo puede durar
hasta 4-5 dias

- Modos de datos incorporados: reposo automatico, encendido
automatico, ahorro de energfa

- Compatible con los sistemas operativos Android e iOS
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Estudio de casos

Espana

Solucién de gestion del control de
acceso para Ferrovial, una empresa global
de construccion con sede en Espafia

Oman

Solucién de gestion de registros
de asistencia para el Organismo
Nacional de Auditoria en Oman

Dubai
Solucién de control de acceso para
Ellington residential (EAU)

Vietham

Corona Casino: soluciéon de gestion
del control de entrada para las zonas
de ocio y las instalaciones del hotel en
Vietnam




China

Solucién de gestion de las
inspecciones de seguridad para el
puesto de control

Sudafrica

CampusKey: solucion Smart Lock de
cerraduras inteligentes para la residencia
universitaria en Sudafrica

Dubai
Solucién de control de ascensores
para DAMAC en Dubai

Indonesia

PERTAMINA: solucion de control de
entrada y ascensores para la empresa
publica indonesia de petréleo y gas
natural en Indonesia
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Sudeste Asiatico

Solucién de control de acceso y
gestion de visitantes para la Bolsa
nacional

Sri Lanka

Solucién de registro de la asistencia
instalada en el Banco de Ceilan (Sri
Lanka)

Arabia Saudi

Solucion de deteccion de metales
instalada en el centro comercial
Othaim en Arabia Saudi

Espana

Integracion de sensores
biométricos ZKTeco en la
Recepcion virtual para Salas de
juego
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