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P15 AKB-0001 15m PIR Pared G2 Dual • 15m 90˚ 1.5m - 3m Cian

Q20 AKC-0001 20m Cuádruple PIR Pared G2 Cuádruple • 20m 90˚ 1.5m - 3m Cian

D20 AKD-0001 20m Dual Tech Pared G2 Cuádruple • • • • 20m 85˚ 1.5m - 3m Tricolor

CQ AKF-0001 Montaje en Techo 
Cuádruple PIR Techo G2 Cuádruple • 9.3m 360˚ 2.4m - 3.6m Cian

CD AKG-0001 Montaje en Techo 
Cuádruple Dual Tech Techo G2 Cuádruple • • • • 9.3m 360˚ 2.4m - 3.6m Tricolor

P15-W GDA-0001 Inalámbrica 15m PIR 
868MHz Pared G2 Dual • 15m 90˚ 1.5m - 3m Tricolor

Q20-W GDB-0001 Inalámbrica 20m  
Cuádruple PIR 868MHz Pared G2 Cuádruple • 20m 90˚ 1.5m - 3m Tricolor

D20-W GDC-0001 Inalámbrica 20m Dual  
Tech 868MHz Pared G2 Cuádruple • • • • 20m 85˚ 1.5m - 3m Tricolor

CQ-W GDD-0001
Inalámbrica Montaje 
en Techo Cuádruple PIR 
868MHz

Techo G2 Cuádruple • 9.3m 360˚ 2.4m - 3.6m Tricolor

CD-W GDE-0001
Inalámbrica Montaje en 
Techo Cuádruple Dual 
Tech 868MHz

Techo G2 Quad • • • • 9.3m 360˚ 2.4m - 3.6m Tricolor

Tabla de comparación de rango de Capture:

Capture montaje en pared: Capture montaje en techo:

capture.texe.com



Personalice su Capture
 
Vea destacar su marca como nunca antes. 

Los modelos Capture de montaje en pared cuentan con una novedosa inserción 
gráfica para la marca del instalador.

 Disponibles directamente en Texecom, estas inserciones gráficas personalizadas 
con calidad fotográfica reemplazan la serigrafía o la tampografía, mejorando 
así la calidad y eliminando la necesidad de que los instaladores y distribuidores 
tengan que almacenar costosas cubiertas impresas personalizadas. 

capture.texe.com

Rendimiento de captura sobresaliente
El equipo de diseño de Texecom comenzó con la geometría óptica perfecta para la detección de movimiento y desarrolló 
un precioso diseño minimalista de bajo perfil que celebra, en lugar de ocultar, su destreza óptica.

Se instala en pocos segundos
Realice las instalaciones de dispositivos en menos tiempo. Capture ha sido diseñado pensando en el instalador e incluye 
una serie de funciones fáciles de instalar, lo que hace que la instalación y la puesta en marcha sean muy sencillas.

Puntos de montaje 
flexibles

Bloque de terminales 
ajustable

Electrónica de carga 
frontal completamente 

sellada

EN certified selectable pet 
immunity option

Rendimiento de captura 
sobresaliente

Detección de microondas 
superior

Opciones inalámbricas y 
de grado 2

Fluencia mejorada
rendimiento de la zona


