CAMARAS IP

SERIE 30

Aproveche las camaras IP de la serie 30 de Honeywell

Honeywell lleva la calidad y la fiabilidad al maximo
nivel con la nueva linea de camaras IP de la serie

(ojo de pez) de 5 MP. Las camaras Honeywell, ya
sean las tipo “bullet”, “fisheye”, esféricas y robustas
domo, brindan una claridad de imagen excepcional,
flexible integracion al sistema, transmision segura

de datos (Cifrado de “stream”) y facil instalacion.

EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN HD,HASTA 5 MP

e Cémarasdehasta5MP (2560 x 1920)

e Elamplio rango dinamico (WDR, por sus siglas en inglés)
reala 120 dB garantiza que las imagenes no tengan reflejos

e Lafunciondia/noche real (TDN, por sus siglas en inglés)
ofrece imagenes con colores vivos de dia, y blancos y negros
nitidos por la noche con filtro removible de corte de IR.

e Excelente rendimiento con bajo nivel de iluminaciony
reduccién de ruido 2D/3D que ahorra almacenamiento
y ancho de banda junto con codificador/decodificador
inteligente**.

e Cumple con la Ley Nacional de Autorizaciéon de EE.UU.
(NDAA seccion 889, por sus siglas en inglés)

SOLUCION DE VIGILANCIA FLEXIBLE

e Amplia gama de opciones de zoom y objetivos para todo
tipo de instalaciones

e Codificador/Decodificador inteligente** H.265, H.264
y compatible con MJPEG con triple “streaming”.

e LaTecnologia IR inteligente proporciona una distribucion
pareja de los LED de IR en escenas con poca iluminacion
o0 nocturnas.

e Apruebadeagua/polvo (IP66) e IK10 (segun los modelos)

e Compatibilidad con ONVIF PerfilSy G

e Cifrado de “stream” - camara a NVR Maxpro bajo AES256
que brinda integridad y privacidad de datos con seguridad.

e Deteccion de personas e intrusiones para reducir falsas
alarmas en proteccioén perimetral.

FACILES DE INSTALARY USAR

e Laalimentacion a través de Ethernet (Power over Ethernet,
PoE) incorporada elimina la necesidad de una fuente de
alimentacion independientey el pertinente cableado

e Entradas para 12 VCC cuando no hay disponible
alimentacion PokE.

e Configuracion remota, ajustes de zoom motorizado
yenfoque automatico mediante el cliente web o desde
elgrabador NVR

e Multiples opciones de montaje para respaldar una amplia
gama de aplicaciones de seguridad.

e GUI* con multiples idiomas (9 paises).

30de 2 MPy5 MP, que incluye una cdmara “fisheye”

Onvie 166

ALMACENAMIENTO DE VIDEO INCORPORADO

e Admite tarjetas microSD (Clase 10) de hasta 256 GB
para almacenamiento local de video (no se incluye
latarjeta).

DETECCION DE PERSONAS EN MOVIMIENTO
AVANZADA

La Deteccion de personas detecta y rastrea los
movimientos de las personas en ventanas personalizadas.
Si se detecta el movimiento de una persona, una ventana
roja destellante encuadra la cabeza de la personay sigue el
movimiento de esa persona. La Deteccion de movimiento
avanzada, comparada con la deteccion de movimiento
tradicional, detecta los cambios de pixeles y generalmente
tiene unatasa de falsa alarma mas alta, y esta disefiada
para detectar personasy solo genera una alarma cuando
el objeto sea reconocido como una persona.

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO

Estas camaras son perfectas para cualquier tipo de
instalacion de seguridad, desde la cobertura total de un
area con cadmaras PTZy ojo de pez hasta camaras de alta
resolucion con funcion dia/noche real para cualquier tipo
de situacion. La Serie 30 ofrece una excelente claridad
de imagen con un ancho de banda minimo, asi como

la maxima proteccion frente al polvo y el agua. Estas
cédmaras, que gozan de un disefio moderno, ofrecen
imagenes de alta definicién de hasta 5 MPy son perfectas
para una amplia gama de aplicaciones de seguridad.

*:Incluye paquetes de inglés, aleman, espariol, francés, italiano,
japonés, portugués, ruso y chino tradicional, compatible con la
edicion personalizable de series de idiomas.

**: El Codificador/decodificador inteligente ahorra hasta

un 50 por ciento de ancho de banda y almacenamiento en
comparacion con el estandar H.264/J-265 (segun el modelo).
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CAMARAS IP SERIE 30

NUMERO DE
PIEZA

DESCRIPCION

MEDIO
AMBIENTE

ILUMINACION IR

LENTE

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Caja de conexiones: HQA-BB2,
HQA-BB4

Montaje en poste: HQA-PM2*
Montaje en esquina: HB34S2-CM*

Caja de conexiones: HQA-BB2
Montaje en pared: Montaje en poste
HQA-WK HQA-PM2*

Montaje en esquina: Montaje colgante
HB34S2-CM* HQA-PK*

Montaje en techo: HQA-CB

Caja de conexiones: HBS2-BB
Montaje en poste : HQA-PM2*
Montaje en esquina: HB34S2-CM*

Caja de conexiones: HQA-BB2,
HQA-BB4, HBS2-BB

Montaje en poste: HQA-PM2*
Montaje en esquina: HB34S2-CM*

Caja de conexiones: HQA-BB2,
HQA-BB4

Montaje en pared: HQA-WK2
Montaje en poste: HQA-PM2*
Montaje en esquina: HB34S2-CM*

Caja de conexiones: HQA-BB1, HQA-
BB2 HQA-BB4; Montaje en poste:
HQA-PM2*

Montaje en esquina: HB34S2-CM*
Montaje colgante: HQA-PK**
Montaje en techo HQA-CB

*Se requiere una caja
de conexiones
** Se requiere montaje
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Mas informacion en:
www.security.noneywell.com/es
Email: seguridad@honeywell.com

Honeywell Commercial Security
Josefa Valcércel, 24
28027 - Madrid

Espana

Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

DOMO DE 4"
B=CAMARABULLET
E = CAMARA ESFERICA

5=5MP

F=CAMARA 0JO DE PEZ

OJODEPEZ)

en techo HQA-CB

1=-LENTEFIJADE4MM (1,16 MM PARA

2=1LENTEMFZDE 2,8-12 MM
3=LENTEFIJADE 2,8 MM

ONVIFy el logotipo de ONVIF son marcas comerciales de ONVIF Inc.
Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el
disefo o especificaciones del producto sin previo aviso.
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