
SOLUTIONS DE MESURE DE LA 
TEMPÉRATURE CORPORELLE

By Demes lance la dernière technologie en matière 

de caméras thermiques conçues pour mesurer 

la température du corps humain sans contact, à 

différentes distances et avec une grande précision. 

Ce sont des dispositifs idéaux pour détecter les cas 

de fi èvre rapidement, intelligemment et en toute 

sécurité, dans les aéroports, les transports publics, les 

bâtiments commerciaux, les usines, les écoles et autres 

lieux publics, et aident à lutter contre la propagation du 

COVID-19 et à protéger la santé publique.
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1. SYSTÈME PORTABLE
AVANTAGES GÉNÉRAUX

• Compact et pratique, adapté à la détection mobile
• Éconómique et fácile à utiliser et à gérer
• Précision de mesure de ±0,4° ou ±0,5° (selon le modèle)

Précision: ±0,5°C

SAM-4641

SAM-4651 UTI165K PV HT: 1.650,00€

 CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE POUR MESURER LA 

 TEMPÉRATURE CORPORELLE  

• Distance de détection de 1 mètre

• Précision de ±0,5°C
• Plage de mesure de 30°C ~ 45°C

• Résolution thermique 160 x 120

• Résolution d’image visible 640x480

• Écran TFT 2,8 ”(320x240)

• Affi chage d’image optique et thermique fusionné

• Connexion PC pour la visualisation d’images

• Admet la visualisation en direct

• Intègre une batterie lithium-ion avec jusqu’à 6 heures 

de fonctionnement

• Stockage sur carte MicroSD jusqu’à 16 GB

• Trou de montage pour trépied 1/4 “

SAM-4664 PV HT: 1.709,00€

 CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE POUR MESURER LA 

 TEMPÉRATURE CORPORELLE  

• Distance de détection de  >1 mètre

• Précision de ±0,5°C
• Plage de mesure de 30°C ~ 45°C

• Résolution thermique 256 x 192

• Résolution d’image visible 640x480

• Écran TFT 2,8 ”(320x240)

• Affi chage d’image optique et thermique fusionné

• Connexion PC pour la visualisation d’images+BIP 

pour excès de température

• Admet la visualisation en direct

• Batterie au lithium avec jusqu’à 11 heures de 

fonctionnement

• 4 heures de charge de la batterie

• Stockage sur carte MicroSD jusqu’à 16 GB

€ SAM-4643 PV HT: 125,00€

 TRÉPIED POUR CAMÉRAS  

• Trépied avec tête pivotante à 3 voies
• Trépied réglable en hauteur 53~177 cm
• Capacité de charge jusqu’à 4 kg
• Comprend un sac de rangement 

SAM-4641 PV HT: 1.175,00€

  CAMÉRA THERMIQUE POUR MESURER LA 

 TEMPÉRATURE CORPORELLE  

• Distance de détection de 1 mètre, alarme à 37,3°C
• Précision de ±0,5°C
• Plage de mesure de 20°C~50°C

• Objectif thermique 2,28 mm, résolution 120x90 pixels
• Autonomie de la batterie de plus de 8 heures

• Prend en charge la connexion PC

Précision: ±0,5°C

Précision: ±0,5°C

Précision: ±0,5°C

cm

n: ±0,5°C
CONNEXION PC POUR 

LA VISUALISATION 
D’IMAGES

Projection rapide avec 
caméra thermique

Alarme lors de la 
détection d’une 

température anormale

Mesures supplémentaires 
(thermomètre médical)

PROCEDE DE CRIBLAGE DE TEMPERATURE A 

TRAVERS UNE CHAMBRE THERMIQUE

1. Projection rapide par caméra thermique

2. Alarme pour détection de température anormale

3. Mesure supplémentaire (thermomètre médical)



Haute résolution

Basse résolution Haute résolution

2. KITS DAHUA

CAMÉRA+NVR+LOGICIEL+BLACKBODY+ACCESSORIES

AVANTAGES GÉNÉRAUX

• Algorithme de référence IA en vidéosurveillance
• Précision de mesure élevée à différentes distances ±0,3°C (avec 

unité de référence Blackbody)
• Conformité aux normes et réglementations européennes

• De multiples réussites au niveau international dans les conditions 
les plus exigeantes (aéroports, centres commerciaux, écoles, etc.)

DAHUA-2187 TPC-BF5421P-TB13F8-HTM   PV HT: 15.462,00€

 CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE POUR LA DÉTECTION DE FIÈVRE  

• Distance de détection jusqu’à 3 mètres
• Précision de ±1°C (±0,3°C combiné avec “Blackbody”)

• Plage de mesure de 30°C~45°C

• Objectif thermique de 13 mm, résolution de 400x300 pixels
• Objectif visible de 8 mm, résolution visible de 1920x1080 pixels

DAHUA-2181 TPC-BF3221P-TB7F8-HTM   PV HT:16.375,00€

  CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE POUR LA DÉTECTION DE FIÈVRE  

• Distancia de detección de 2~5 metros
• Precisión de ±1°C (±0,3°C combinada con Blackbody)

• Rango de medición de 30°C~45°C

• Lente térmica de 7 mm, resolución de 256x192 píxeles
• Lente visible de 8 mm, resolución visible de 1920x1080 píxeles

DAHUA-2198 TPC-BF2221-T PV HT: 6.682,50€

 CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE POUR LA DÉTECTION DE FIÈVRE  

• Distance de détection de 1,5~3 mètres
• Précision de ±1°C (±0,3°C combiné avec Blackbody)

• Plage de mesure de 30°C~45°C

• Objectif thermique de 7,5 mm, résolution de 256x192  pixels
• Objectif visible de 6 mm, résolution visible de 1920x1080 pixels

TC-B1 TC-B1 PV HT: 11.695,00€

 CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE POUR LA DÉTECTION DE FIÈVRE  

• Distance de détection de 2~7 mètres
• Précision de ±1°C (±0,3°C combiné avec Blackbody TC-BB)

• Plage de mesure de 30°C~45°C

• Objectif thermique de 13 mm, résolution de 400x300 pixels
• Objectif visible de 8 mm, résolution visible de 1920x1080 pixels

DAHUA-2199 TPC-HBB-CHW PV HT: 5.680,00€

 UNITÉ BLACKBODY POUR CALIBRATION DE CAMÉRA  DAHUA-2198  

• Température de fonctionnement par défaut 35°C
• Précision de ±0,2°C
• Zone de rayonnement effi cace de 70x70 mm

• Stabilité de ± 0,1 ~ 0,2°C / 30 minutes

• Emissivité, 97 (± 0,01)

TC-BB TC-BB PV HT: 5.012,50€

 UNITÉ BLACKBODY POUR CALIBRATION DE CAMÉRA  TC-B1  

• Température de fonctionnement par défaut de 35°C, 37°C, 40°C
• Précision de ± 0,2°C (point unique)
• Zone de rayonnement effi cace de 70x70 mm

• Stabilité de ± 0,1 ~ 0,2°C / 30 minutes

• Emissivité 0,97

Précision: ±0,2°C

Précision: ±0,2°C

Précision: ±0,3°C
Avec Blackbody

Précision: ±0,3°C
Avec Blackbody

Basse résolution

Précision: ±0,3°C
Avec Blackbody

Précision: ±0,3°C
Avec Blackbody

Précision: ±0,3°C
DAHUA-2187

RESEAU

POSTE DE 

TRAVAIL

DAHUA-2182

KIT BASIQUE SERIE 5

• Mesure précise, effi cace et sûre

• Détection sans contact, fl uidité lors de 

passage

• Mesure multi-personnes, accès effi cace

• Alerte visuelle pour température anormale

• Détection sans masque



• Enregistrement d’événements et de statistiques, suivi des 
personnes

• Gestion de plusieurs appareils simultanément, idéale pour les 
installations à accès multiples

• Spécialement conçu pour les centres de contrôle et 

Télésurveilleur

3. LICENCE DSS EXPRESS
 COMPLEMENT DU KIT SERIE 5 AVEC DSS EXPRESS

DAHUA-1752 DSSExpress-Base-License PV HT: 545,00€

 LICENCE DE LOGICIEL DSS EXPRESS POUR GÉRER DES DISPOSITIFS DAHUA   

• Comprend 64 canaux vidéo au  démarrage (extensible à 512)

• 2 canaux LPR (extensible à 32)

• 2 canaux de reconnaissance faciale (extensible à 32)

• 64 canaux (portes) de contrôle d’accès (extensible à 1024)

• 128 portiers vidéo (extensibles à 1024)

• 8 dispositifs de contrôleurs d’alarme (extensible à 32)

• Jusqu’à 64 canaux POS pour centraliser le contrôle du système

• La licence de paiement DSS Express vous permet de vous connecter au serveur 

gestionnaire en tant que client et d’étendre les licences de base

DAHUA-1772-FO NVR5216-8P-I PV HT: 1.517,50€

 NVR IP DE 16 CANAUX 16MP AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLLE  

DAHUA-2182N JQ-D70Z PV HT: 7.030,00€

 UNITÉ BLACKBODY POUR CALIBRATION DE CAMÉRAS  

• Température de fonctionnement par défaut de 35°C, 37°C, 40°C
• Précision de ± 0,2°C (point unique)
• Zone de rayonnement effi cace de 70x70 mm

• Stabilité de ± 0,1 ~ 0,2°C / 30 minutes

• Emissivité 0,97

DAHUA-2184 RAW021-00  PV HT: 165,00€

 ADAPTATEUR POUR TRÉPIED DAHUA-2183 

• Adapte les caméras DAHUA  

termographique au trépied  

DAHUA-2183
Précision: ±0,2°C

DAHUA-2183 VCT-999      PV HT: 342,50€

 TRÉPIED POUR CAMÉRA  

• Trépied 4 sections
• Trépied régable en hauteur 65~206 cm
• Capacité de charge jusqu’à 5 kg
• Tête inclinable et fl uide bidirectionel

• Jusqu’à 10 règles IVS par canal IP

• Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Audio bidirectionnel

• Résolution d’enregistrement de 16MP, 12MP, 4K/8MP, 

6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, etc.

• Bande passante: 320 Mbps (160 Mbps en mode AI)

• Sortie HDMI 4K et sortie VGA

• Protection périmétrique 16 canaux

• 4 canaux de reconnaissance faciale

• Point de vente (POS)

• Reconnaissance de plaque d’immatriculation

• 4 entrées d’alarme / 2 sorties

• Capacité de 2 HDD SATA III

• RJ45 Gigabit, 3 USB, 1 RS232, 1 RS485

• 220V CA

• 8 PoE+/ePoE/EoC



4. THERMOMÈTRES INFRAROUGES
AVANTAGES GÉNÉRAUX

• Confi rmation double de mesure pour les caméras thermiques
• Écran LCD et arrêt automatique
• Simple à utiliser et à manipuler
• Précision de mesure de ±0,2° ou ±0,3° (selon le modèle)

SAM-4650 PV HT: 100,84€

THERMOMÈTRE INFRAROUGE POUR LA MESURE DE LA 

TEMPÉRATURE CORPORELLE 

• Écran LCD

• Arrêt automatique de l’écran après 20 secondes

• Plage de mesure: 32°C ~ 42,9°C

• Précision de ± 0,3°C

• Résolution d’affi chage de 0,1°C

• Distance de mesure de 3 ~ 5 cm

• Batterie: 2 piles AAA

SAM-4685 PV HT: 307,62€

THERMOMÈTRE INFRAROUGE POUR MESURER LA 

TEMPÉRATURE DU FRONT 

• Écran LCD

• Mesure de la température du front de les personnes

• Mesure rapide

• Plage de mesure: 0 ° C ~ 50 ° C

• Précision de ± 0,2 ° C

• Distance de mesure 5 ~ 10 cm

• Temps de réponse de 0,5 s

• Jusqu’à une semaine en mode veille

• Méthode de charge USB ou batterie

• Méthode d’installation par crochet, adhésif double 

face, support de fi xation

SAM-4652 UT305H           PV HT: 119,63€

 THERMOMÈTRE INFRAROUGE POUR LA MESURE DE LA 

TEMPÉRATURE CORPORELLE 

• Écran LCD 30x30 mm

• Arrêt automatique

• Plage de mesure: 32°C ~ 42,9°C

• Précision de ± 0,3°C

• Alarme sonore et LED de haute température

• Rétention de données

• Trou de montage pour trépied

• Alimenté par des piles 9V 6F22

Précision: ±0,3°C

Précision: ±0,2°C

Précision: ±0,3°C

SAM-4685

HÔPITAUX / LABORATOIRES

AÉROPORTS / GARES 
FERROVIAIRE ET ROUTIÈRE / 

CENTRES DE TRANSPORT

MINISTÈRES / TRIBUNAUX / 
ORGANISMES OFFICIELS

MUSÉES / THÉÂTRES / 
CINÉMA

CENTRES COMMERCIAUX 
/ MARCHÉS CENTRAUX / 

SUPERMARCHÉS

UNIVERSITÉS / CENTRES DE 
FORMATION / ÉCOLES

PAVILLONS DE SPORT / 
STADES

5. CAS D’APPLICATION

INDUSTRIE / USINES 
/ GRANDS CENTRES 

D’AFFAIRES



www.bydemes.com

Prix   de vente avec TVA non incluse. 
Contactez notre service commercial pour plus d’informations et pour consulter les remises.

6. CAS DE REUSSITE

AÉROPORT DE DAXING STATION DE MÉTRO AÉROPORT DE CHENGDU
STATION DE TRAIN DE 

TAIYUAN

HÔPITAL LEISHENSHAN FOXCONN HUAWEI TENCENT

COMITÉ DE WUHAN BANQUE DE HANKOU STATION DE TRAIN DE WUHAN
STATION DE TRAIN DE 

HANKOU


