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La fumée est la seule chose qu’ils voient...

Nous présentons le générateur de fumée  Les principales caractéristiques sont sa
de sécurité Nebula VESTA pour le syste-  petite taille, ses faibles codts d'installation,
me d’'alarme VESTA, qui représente au-  sa facilité d’utilisation, sa combinaison
jourd’hui le meilleur moyen de prévenir  avec le centrale VESTA et sa possibilité
le vol, car il est congu pour saturer I'en-  d’activation a partir d’un télésurveilleur,
vironnement a travers un écran de fumée  pour augmenter considérablement son
et empécher quiconque de voir et opérer. efficacite.
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Lorsque plus d'un détecteur
dans le systéeme est activé,
I'alarme est reconnue sur le
panneau VESTA comme une
« alarme vérifiée ».

DETECTION DE FUMEE

Si un détecteur de fumée
photoélectrique VESTA est
installé dans le systéme, il
détectera la fumée émise
par le générateur de fumée
et enverra un signal d'alar-

ACTIVATION DU
GENERATEUR DE FUMEE
Le panneau VESTA active le
générateur de fumée de sé-
curité Nebula VESTA, géné-
rant une décharge de fumée
non toxique de 150 m3 en 30
secondes maximum (temps
configurable).

INDICATEUR DE SORTIE
D'URGENCE

Aprés avoir regu le signal
d'alarme du détecteur de
fumée, le panneau VESTA
activera l'indicateur d'ur-
gence avec siréne et celui-ci
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SANS VISIBILITE PAS

DE VOL

Une fois I'atmosphére sa-
turée de fumée, l'intrus est
incapable de réaliser le bra-
quage, ce qui le fait fuir sans
le butin.

me au panneau VESTA. émettra des signaux visuels

et acoustiques intermittents
pour faciliter I'évacuation.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Module sans fil avec entrée et sortie relais intégrés

Siréne intégrée avec autoprotection murale

Une charge de fumée compléte par défaut

Capacité de saturation de 150 m3 en 30 secondes

Activation selon les régles assignées

Détection de confirmation : Contact magnétique + PIR, contact magnétique + 2 PIR, etc.
Alimenté par batterie, avec une durée de vie allant jusqu’a 4 ans

La fumée générée est certifiée non toxique et la cartouche interne doit étre
remplacée a chaque tir

Activation par alarme vérifiée et possibilité d’activation depuis I’application, le
télésurveilleur ou SmartHomeSec

Disponibilité des cartouches avec moins de charge pour une démo
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