
SOLUZIONI DI MISURA DELLA 
TEMPERATURA CORPOREAV6

By Demes lancia la più recente tecnologia di 

termocamere progettata per misurare la temperatura 

del corpo umano senza contatto, da diverse distanze 

e con alta precisione. Sono dispositivi ideali per 

rilevare i casi di febbre in modo rapido, intelligente 

e sicuro, negli aeroporti, nei trasporti pubblici, negli 

edifici commerciali, nelle fabbriche, nelle scuole e in 

altri luoghi pubblici, e aiutano a combattere la diffusione 

di COVID-19 e proteggere la salute pubblica.

37,3°C



1. SISTEMA PORTATILE
VANTAGGI GENERALI

• Compatto e pratico, adatto per la rilevazione mobile
• Economico e facile da usare e gestire
• precisione di misurazione di ±0,4° o ±0,5° (a seconda del modello)

PROCESSO DI VERIFICA DELLA 
TEMPERATURA ATTRAVERSO LA CAMERA 
TERMICA
1. Rapida verifica con termocamera
2. Allarme in caso di rilevazione anomala della 

temperatura
3. Misurazione aggiuntiva (termometro medico)

Precisione: ±0,5°C

SAM-4641

SAM-4641 SAM-4641 

 TELECAMERA TERMICA PER MISURARE LA  
 TEMPERATURA CORPOREA  

• Distanza di rilevamento di 1 metro, alarme a 37,3°C
• precisione di ±0,5°C
• Campo di misura 20°C~50°C
• Obiettivo termico 2,28 mm, risoluzione 120x90 pixel
• Supporta la connessione al PC (download 

immagini salvate sulla SDcard)

Precisione: ±0,5°C

Screening rapido con 
termocamera

Allarme quando 
viene rilevata una 

temperatura anomala

Misure aggiuntive 
(termometro medico)

2. KIT BASE SERIE 5
 TELECAMERA+NVR+SOFTWARE+BLACKBODY+ACCESSORI

SAM-4651 UTI165K 

 CAMERA TERMOGRAFICA PORTATILE PER MISURARE    
LA TEMPERATURA CORPOREA  

• Distanza di misurazione di 1 metro
• precisione di ± 0,5 ° C
• Intervallo di misurazione della temperatura: 30 ° C ~ 

45 ° C
• Risoluzione termica 160 x 120
• 640x480 risoluzione dell’immagine visibile
• Schermo TFT da 2,8 “(320x240)
• Visualizzazione delle immagini ottiche e termiche fusionata
• Connessione al PC per la visualizzazione di immagini
• Supporta la visualizzazione live
• Incorpora batteria agli ioni di litio con un massimo di 6 

ore di funzionamento
• Archiviazione su scheda MicroSD fino a 16 GB
• Foro di montaggio per treppiede 1/4 “

SAM-4664 

 CAMERA TERMOGRAFICA PORTATILE PER MISURARE    
LA TEMPERATURA CORPOREA  

• Distanza di misurazione di  >1 metro
• precisione di ±0,5°C
• Range di misurazione della temperatura: 30°C ~ 45°C
• Risoluzione termica di 256 x 192
• Risoluzione dell’immagine visibile di 640x480
• Schermo TFT di 2,8” (320x240)
• Visualizzazione dell’immagine termica e ottica fusionata
• Connessione al PC per visualizzazione delle 

immagini+BIP per eccesso della temperatura
• Supporta visualizzazione live
• Batteria al litio con un massimo di 11 ore di funzionamento
• Tempo di ricarica della batteria di 4 ore
• Archiviazione su scheda MicroSD fino a 16 GB

SAM-4643 

 TRIPODE PER CAMERA 

• Treppiede con testa girevole a 3 vie
• Altezza del treppiede regolabile 53 ~ 177 cm
• Capacità di carico fino a 4 kg
• Include custodia

Precisione: ±0,5°C

Precisione: ±0,5°C

CONNESSIONE AL 
PC PER VISUALIZZAZIONE

DELLE IMMAGINI



precisione: ±0,3°C
DAHUA-2187

RETE

POSTO DI
LAVORO

DAHUA-2182

KIT BASE SERIE 5

• Misurazione accurata, efficace e sicura
• Rilevamento senza contatto, passaggio 

fluido delle persone
• Misura multipla, accesso efficiente
• Avviso visivo per temperatura anomala
• Rilevazione “senza maschera”

2. KIT BASE SERIE 5
 TELECAMERA+NVR+SOFTWARE+BLACKBODY+ACCESSORI

VANTAGGI GENERALI

• Algoritmo di AI della marca di riferimento della videosorveglianza
• Elevata Precisione di misurazione a diverse distanze ±0,3°C (con 

unità di riferimento Blackbody)
• Conformità alle normative e standard europei
• Molteplici storie di successo a livello internazionale nelle condizioni 

più difficili (aeroporti, centri commerciali, scuole, ecc.)

Alta Risoluzione

Bassa Risoluzione Alta Risoluzione

DAHUA-2187 TPC-BF5421P-TB13F8-HTM 

 CAMERA TERMOGRAFICA PER RILEVAZIONE DELLA FEBBRE  

• Distanza di rilevazione di fino a 3 metri
• Precisione di ±1°C (±0,3°C combinata con Blackbody)
• Range di misurazione di 30°C~45°C
• Lente termica di 13 mm, risoluzione di 400x300 pixels
• Lente visibile di 8 mm, risoluzione visibile di 1920x1080 pixels

DAHUA-2181 TPC-BF3221P-TB7F8-HTM 

 CAMERA TERMOGRAFICA PER RILEVAZIONE DELLA FEBBRE  

• Distanza di rilevazione di 2~5 metri
• Precisione di ±1°C (±0,3°C combinata con Blackbody)
• Range di misurazione di 30°C~45°C
• Lente termica di 7 mm, risoluzione di 256x192 pixels
• Lente visibile di 8 mm, risoluzione visibile di 1920x1080 pixels

DAHUA-2198 TPC-BF2221-T 

 CAMERA TERMOGRAFICA PER RILEVAZIONE DELLA FEBBRE 

• Distanza di rilevazione di 1,5~3 metri
• Precisione di ±1°C (±0,3°C combinata con Blackbody)
• Range di misurazione di 30°C~45°C
• Lente termica di 7,5 mm, risoluzione 256x192 pixels
• Lente visibile di 6 mm, risoluzione visibile di 1920x1080 pixels

TC-B1 TC-B1 

 CAMERA TERMOGRAFICA PER RILEVAZIONE DELLA FEBBRE  

• Distanza di rilevazione di 2~7 metri
• Precisione di ±1°C (±0,3°C combinata con Blackbody TC-BB)
• Range di misurazione di 30°C~45°C
• Lente termica di 13 mm, risoluzione di 400x300 pixels
• Lente visibile di 8 mm, risoluzione visibile di 1920x1080 pixels

DAHUA-2199 TPC-HBB-CHW 

 UNITÁ BLACKBODY PER PER CALIBRAZIONE DELLE TELECAMERE DAHUA-2198  

• Temperatura di lavoro predeterminata da 35°C
• Precisione da ±0,2°C
• Area di radiazione effettiva di 70x70 mm
• Stabilitña di ±0,1~0,2°C/30 minuti
• Emissività, 97 (±0,01)

TC-BB TC-BB 

 CAMERA TERMOGRAFICA PER RILEVAZIONE DELLA FEBBRE  

• Temperatura di lavoro predeterminata di 35°C, 37°C, 40°C
• Precisione di ±0,2°C (punto unico)
• Area di radiazione effettiva di 70x70 mm
• Stabilitá di ±0,1~0,2°C/30 minuti
• Emissività ,97

Precisione: ±0,2°C

Precisione: ±0,2°C

Precisione: ±0,3°C
Con Blackbody

Precisione: ±0,3°C
Con Blackbody

Bassa Risoluzione

Precisione: ±0,3°C
Con Blackbody

Precisione: ±0,3°C
Con Blackbody



DAHUA-1772-FO NVR5216-8P-I 

 NVR IP DI 16 CANALI A 16MP CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

• Fino a 10 regole IVS per canale IP
• Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Audio bidirezionale
• Risoluzione di registrazione di 16MP, 12MP, 4K/8MP, 

6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, etc.
• Larghezza della banda: 320 Mbps (160 Mbps in 

modalitá AI)
• Uscita HDMI 4K e uscita VGA
• Protezione perimetrale di 16 canali

• 4 canali di riconoscimento facciale
• Punto di vendita (POS)
• Riconoscimento delle matricole
• 4 entrate / 2 uscite di allarme
• Capacitá di 2 HDD SATA III
• RJ45 Gigabit, 3 USB, 1 RS232, 1 RS485
• 220V CA
• 8 PoE+/ePoE/EoC

DAHUA-2182N JQ-D70Z 

 UNITÁ BLACKBODY PER PER CALIBRAZIONE DELLE TELECAMERE 

• Temperatura di lavoro di 35°C, 37°C, 40°C
• Precisione di ±0,2°C (punto unico)
• Area di radiazione effettiva di 70x70 mm
• Stabilitá di ±0,1~0,2°C/30 minuti
• Emissività de 0,97

DAHUA-2184 RAW021-00 

 ADATTATORE PER TRIPODE DAHUA-2183  

• Adatta le camere DAHUA   
termografiche al tripode   
DAHUA-2183

Precisione: ±0,2°C

DAHUA-2183 VCT-999 

 TRIPODE PER CAMERE  

• Tripode per 4 sezioni
• Altezza del tripode regolabile 65~206 cm
• Capacitá di carica di fino a 5 kg
• Testa inclinabile e fluido bidirezionale

VANTAGGI GENERALI

• Registrazione di eventi e statistiche, inseguimento di persone
• Gestione di vari dispositivi simultaneamente, ideale per 

installazioni con vari accessi
• Disegnato specialmente per centri di controllo e CRA

3. LICENZA DSS EXPRESS
 COMPLETA IL TUO KIT SERIE 5 CON DSS EXPRESS

DAHUA-1752 DSSExpress-Base-License 

 LICENZA PER  SOFTWARE DSS EXPRESS PER GESTIONARE DISPOSITIVI DAHUA  
• Include 64 canali video (espandibile a 512)
• 2 canali LPR (espandibili a 32)
• 2 canali di riconoscimento facciale (espandibile a 32)
• 64 canali (porte) di controllo accessi (espandibile a 1024)
• 128 videocitofoni (espandibile a 1024)
• 8 dispositivi di controllo degli allarmi (espandibili a 32)
• Fino a 64 canali POS per il controllo centralizzato del sistema
• La licenza a pagamento DSS Express consente di connettersi al server manager come 

client ed estendere le licenze di base



OSPEDALI / LABORATORI

AEROPORTI / STAZIONI 
FERROVIARIE E DEGLI AUTOBUS 

/ CENTRI DI TRASPORTO

MINISTERI / TRIBUNALI / 
ORGANISMI UFFICIALI

MUSEI / TEATRI / CINEMA
CENTRI COMMERCIALI 
/ MERCATI CENTRALI / 

SUPERMERCATI

UNIVERSITÀ / CENTRI DI 
FORMAZIONE / SCUOLE

PADIGLIONI / STADI SPORTIVI

5. CASI DI APPLICAZIONE

INDUSTRIA / FABBRICHE 
/ GRANDI CENTRI 

COMMERCIALI

4. TERMOMETRI INFRAROSSI
VANTAGGI GENERALI

• Doppia conferma di misurazione per le camere termiche
• Schermo LCD e spegnimento automatico
• Uso semplice
• Precisione di misurazione di ±0,2° o ±0,3° (a seconda del modello)

SAM-4650 

 TERMOMETRO A INFRAROSSI PER MISURAZIONE             
 DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

• Schermo LCD
• Spegnimento automatico dello schermo ai 20 secondi
• Range di misurazione: 32°C ~ 42,9°C
• Precisione di ±0,3°C
• Risoluzione di visualizzazione 0,1°C
• Distanza di misurazione di 3~5 cm
• Batteria: 2 pile AAA

SAM-4685 

 TERMOMETRO INFRAROSSI PER MISURAZIONE DELLA  
 TEMPERATURA DELLA FRONTE 

• Schermo LCD
• Misura la temperatura della fronte delle persone
• Misurazione rapida
• Range di misurazione: 0°C ~ 50°C
• Precisione di ±0,2°C
• Distanza di misurazione di 5~10 cm
• Tiempo di risposta di 0,5s
• Fino a una settimana in modalitá stand by
• Metodo di carica mediante USB o batteria
• Metodo di installazione con chiodo a uncino, biadesivo, 

staffa di fissaggio

SAM-4652 UT305H 

 TERMOMETRO A INFRAROSSI PER MISURAZIONE             
 DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

• Schermo LCD de 30x30 mm
• Spegnimento automatico
• Range di misurazione: 32°C ~ 42,9°C
• Precisione di ±0,3°C
• Allarme LED e udibile ad alta temperatura
• Conservazione dei dati
• Foro di montaggio del treppiede
• Alimentato da batterie 9V 6F22

Precisione: ±0,3°C

Precisione: ±0,2°C

Precisione: ±0,3°C

SAM-4685



www.bydemes.com

Prezzi di vendita al pubblico IVA esclusa. 
Contatta il nostro ufficio commerciale per ulteriori informazioni e per consultare gli sconti.

Marchi disponibili in base al contratto di distribuzione sul mercato.

6. ESEMPI DI SUCCESSO

AEROPORTO DE DAXING STAZIONE DELLA METRO AEROPORTO DE CHENGDU
STAZIONE DI TRENO DI 

TAIYUAN

OSPEDALE DI LEISHENSHAN FOXCONN HUAWEI TENCENT

COMITATO WUHAN BANCA DI HANKOU
STAZIONE DI TRENO DI TREN 

DE WUHAN
STAZIONE DI TRENO DI 

HANKOU


