(b )demes SISTEMA DE FUMO E INDICADOR DE
= == ACCAO: A COMBINACAO PERFEITA

ANTI-ROUBO
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0 fumo € a tinica coisa que eles poderéao ver...

Introducéo do gerador de fumo de segu-  As principais caracteristicas sda 0 seu
ranga VESTA Nebula para o sistema de  pegueno tamanho, baixos custos de ins-
alarme VESTA, que representa a melhor  talacdo, facilidade de utilizacdo, a sua
forma actual de evitar um roubo, pois foi  combinag@o com o painel VESTA e a pos-
concebido para saturar o ambiente através  sibilidade de activagdo a partir da CRA,
de uma cortina de fumo e impedir qual-  para aumentar significativamente a sua
quer pessoa de operar no interior. eficacia.
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CERTIFIED



DUPLA COINCIDENCIA
Quando mais de um detec-
tor no sistema € activado,
o alarme € reconhecido
no painel VESTA como um
"alarme verificado".

DETECGAO DE FUMO

Caso exista um detector de
fumo fotoeléctrico VESTA
instalado no sistema, este
detectard o fumo descarre-
gado pelo gerador de fumo e
enviard um sinal de alarme
para o painel VESTA.

ACTIVAGAO DO GERADOR
DE FUMO

0 painel VESTA activa o ge-
rador de fumo de seguranca
Nebula VESTA, gerando uma
descarga de fumo néo toxica
de 150 m3 em até 30 segun-
dos (tempo configuravel).

INDICADOR DE

EMERGENCIA

Depois de receber o sinal de
alarme do detector de fumo,
0 painel VESTA activara o
indicador de emergéncia
com sirene e emitira sinais
visuais e acusticos intermi-
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SEM VISIBILIDADE, NAO
HA ROUBO

Quando o ambiente estd sa-
turado de fumo, o intruso é
incapaz de realizar o assalto,
resultando na fuga do intru-
S0 Sem 0 saque.

tentes para facilitar a eva-
cuagao.

CARACTERISTICAS DESTACADAS

* Modulo de radio e entrada/saida de relé integrados
Incorporacao de sirene com tamper de parede

Uma carga de fumo completa por defeito

Capacidade de saturagao de 150 m3 em 30 segundos
Activacao de acordo com as regras atribuidas

Salto de magnético + PIR, magnético + 2 PIR, etc.
Alimentado a bateria, com uma vida util de até 4 anos

O fumo gerado ¢ certificado como nao téxico € o cartucho interno deve ser
substituido em cada disparo

Activacao por alarme verificado e possibilidade de activagao a partir da CRA ou
aplicacao SmartHomeSec

Disponibilidade de cartuchos menos carregados para fins de demonstracao
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